


Glutz AG, Fertigung Gossau, Wilerstrasse 73, 9200 Gossau, Schweiz
Tel. +41 71 388 70 90, Fax +41 71 388 77 99, info@glutz.com, www.glutz.com

Accessori
Placca di chiusura CRNI compreso N. Altezza porta
magnete di posizione porta montato 192 - 205 cm 202 - 215 cm 212 - 225 cm
Placca di chiusura a U 30x10x2,5 mm 2681.2050-2250 pz. pz. pz.
Profilo cieco per placca di chiusura a U a 
uso prolunga

barra 0.5m pz. barra 1m pz.

Placche di chiusura piatte 36x3 mm 2662.01/02 per Janisol a sormonto set
Placche di chiusura piatte 16x3 mm 2663 per Janisol complanare set
Placche di chiusura piatte 50x3 mm 2664.01/02 per Forster Fuego set
Placche di chiusura piatte 52x3 mm 2671./ per Schüco Royal S 65 set
Placche di chiusura piatte 57x3 mm 2672./ per Schüco Royal S 70 set
Placche di chiusura piatte 24x3 mm 2661 standard set
Placche di chiusura a labbro 24x3 mm 2665.01/02 labbro 30 mm set
con apertura per apriporta di emergenza
Placca di chiusura a U 30x10x2,5 mm 2682.2050-2250 pz. pz. pz.
Megnete per contatto posizione porta 2699
Singolo, da perforare all‘interno del telaio in acciaio, schermato, se non si utilizza la 
placca HZ

pz.

Apriporta di emergenza Eff Eff 331 
421.-423

24 V DIN 
sinistra

24 V DIN 
destra

12 V DIN 
sinistra

12 V DIN 
destra

senza riscontro pz. pz. pz. pz.
con contatto scrocco pz. pz. pz. pz.
con contatto scrocco e contatto armatura pz. pz. pz. pz.

Perno maniglia 9x9 mm Spessore porta Quantità
Perno maniglia speciale per noce divisa 3943.2540 25 - 40 mm pz.

3943.4070 40 - 70 mm pz.
3943.7085 70 - 85 mm pz.
3943.85100 85 - 100 mm pz.

Gruppi di sicurezza Glutz ES 2 Quantità ES 3 Quantità
 Kaba-74 acciaio inox opaco 5465S/5467 set 5466S/5467 set
 Cil. profilato-72 acciaio inox opaco 5465S/5467 set 5466S/5467 set
Femmina maniglia resistente alla rotazione 
su ambo i lati

Mod. coppia Mod. coppia

Sporgenza cilindro mm mm

Passacavi excursione fino a Quantità
a scomparsa 3932.260 50 mm pz.
a scomparsa 3932.480 100 mm pz.
applicato a vista 3931./ 6/9 Spessore cavo mm pz.

Funzioni
 Comando solo all‘esterno - all‘interno funzione antipanico su scrocco e chiavistello
 Comando all‘esterno e all‘interno (funzione antipanico assente!)
 Comando magnete disattivabile tramite chiave


