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Produkteinformationen

Einsatzgebiet

Die Driickergarnituren der Linie Topaz sind besonders gut geeignet fiir den Einsatz bei Tiiren mit
einer geringen Benutzungshiufigkeit, wie zum Beispiel im Wohnungsbau fiir Zimmertiiren.

Ausfithrung

Die Driickergarnituren sind in matt gebtirstetem Edelstahl und mit einem Anpass aus Messing
erhiltlich. Die Driickerrosetten wie auch die Schliisselrosetten sind mit einem Clipsdeckel fiir eine
unsichtbare Verschraubung versehen. Simtliche Grundplatten sind fiir eine stabile Befestigung auf
der Tiir mit Nocken ausgertistet.

Schliissel-, Zylinder- und WC-Rosette fiir 5332C

Folgende Lochungen sind erhiltlich:
. Blind @ | Q 3

0

1 Schliissel (BB)

2 Rundzylinder (RZ)

3 Profilzylinder (PZ)

4 WC-Tiren mit rot-griin Anzeige

optional: ohne rot-griin Anzeige

Schliisselrosetten-Paar CRNI @ 53 mm mit Kunststoff-Grundplatten 5332C
Driickerrosetten-Paar CRNI @ 53 mm mit Kunststoff-Grundplatten 5632C

Schliissel-, Zylinder- und WC-Langschild Topaz® 31345/31341

31345 31341
Lange: 235 mm 210 mm
Breite: 40 mm 40 mm
Hohe: 2 mm 2 mm
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2 Rundzylinder (RZ)
3 Profilzylinder (PZ) o)
4 W(C-Tiiren mit rot-griin Anzeige ‘

optional: ohne rot-griin Anzeige
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Zimmertiir - Driicker Topaz
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Beschreibung

Fenstergriffe Topaz
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Beschreibung

Verpackungseinheiten

30.020 30.030 30.040
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30.010/30.020/30.030/30.040

Driicker-Paar @ 20 mm mit Vierkantstift 8 x 84 mm Edelstahl matt
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F30.010/F30.020/F30.030/F30.040

Driicker @ 20 mm Edelstahl matt
Fenster-Rosette mit Rasterung4 x 90° und
Vierkantstift 7 x 32/35 mm

Driicker 10 Paar
Driickerrosetten 20 Paar
Schliisselrosetten 20 Paar
WC-Rosetten 10 Paar
Langschilder 10 Paar
Fenstergriffe 10 Stiick
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