Zertifikat zur Bescheinigung .
ift

der Leistungsbestandigkeit

ROSENHEIM
Geman der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates Grundlage(n):
vom 9. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat fir das EN 179:2008-01
Bauprodukt
Notausgangsverschlisse
Handelsname Notausgangsverschlisse GLUTZ

Spezifikation geman der Zusammenstellung in Anlage 1

Leistungsstufen und - - .
k,asseng geman der Zusammenstellung in Anlage 1

zur Verwendung an Taren in Flucht- und Rettungswegen mit
Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder GIUtz AG

Verwendungszweck

der Marke von Segetzstr. 13, CH-4502 Solothurn
Herstellungsbetrieb(e) GIUtZ AG

Segetzstr. 13, CH-4502 Solothurn
Notifizierte Stelle 0757

EG-Referenz-Nr.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestéandigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 179 : 2008

Beschrieben werden, unter System 1 fiir die in diesem Zertifikat aufgefiihrten Leistungen
angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeflihrte werkseigene
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbestiandigkeit des
Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 01.01.2017 ausgestellt und besitzt Giltigkeit bis
zum 17.03.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-
Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich
geandert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produkizertifizierungsstelle
ausgesetzt oder zuriickgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den
bestehenden Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr.
229PANIK 6014391 gebunden.
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Hersteller: Glutz AG
Ausgabedatum: 22.03.2023

ift

ROSENHEIM

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6014391-3-10

Vorgesehene Verwendung und wesentliche Eigenschaften:

Verwendung an Tiren in Rettungswegen

Wesentliche Eigenschaft

Abschnitte mit Anforderungen
in EN 179: 2008

Leistung des Produktes

Fahigkeit zur Freigabe

(verriegelter Tiren in
Rettungswegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Gebrauchstauglichkeit des Driickers
MaBe und Masse der Tir

bestanden
1320mm Breite, 2520mm Héhe,
(Klasse 6, 200kg) bestanden

Freigabekréfte (2 70N) bestanden

Anforderung an die Sicherheit (Klasse 4, 3000 N) bestanden

(Einbruchschutz) (Klasse 5, 5000 N) bestanden
Dauerfunktionstiichtigkeit 4.2.1

hinsichtlich der Féhigkeit zur
Freigabe gegeniiber
Alterung und Qualitdtsverlust
(von Tiren in Rettungswegen)

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Korrosionsbesténdigkeit
Temperaturbereich
Verschlusskraft
Dauerfunktionstiichtigkeit

Widerstand des Bedienelements
gegen Missbrauch
Abschlussuntersuchung

(Bestéatigungsart Typ B/D)
bestanden

Klasse 3 (96h, < 105N) bestanden
(-10C bis +60C, <
105N)bestanden

(< 50 N) bestanden

(Anwendungsbereich der Tir
Klasse B, D: 200.000 Zyklen,
Klasse /) bestanden

(500N, 1000N) bestanden
(Freigabekraft < 70N) bestanden
(Freie Bewegung der Tlir)
bestanden

Féhigkeit zum selbsttétigen
SchlieBen C

(von Feuerschutz-/Rauchschutztiren
in Rettungswegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Verschlusskraft

(2 50N) bestanden

Dauerfunktionstlchtigkeit
hinsichtlich der Fahigkeit
zum selbsttatigen SchlieBen
C gegenlber Alterung und
Qualitatsverlust

(von Feuerschutz-/Rauchschutztiiren
in Fluchtwegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1
Dauerfunktionstiichtigkeit

Verschlusskraft

(Anwendungsbereich der Tir
Klasse B, D: 200.000 Zyklen,
Klasse 7) bestanden
(Anwendungsbereich der Tir
Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse /)
bestanden

(< 50 N) bestanden

Feuerwiderstandsféhigkeiten
E (Raumabschluss) und |
(Wéarmedammung)

(von Feuerschutztlren in
Fluchtwegen)

4.2.1

Schwellenwerte nach Tabelle 1 und
Anhang B

(Klasse 0): NPD
(Klasse B): bestanden

Kontrolle gefahrlicher Stoffe

4.1.29
Anmerkung 2 in ZA.1

Nach Auskunft des Herstellers sind
keine gefédhrlichen Stoffe enthalten
oder werden freigesetzt, die
oberhalb der in bestehenden
europdischen oder nationalen
Bestimmungen festgelegten
Grenzwerte liegen.
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Hersteller: Glutz AG I
Ausgabedatum: 22.03.2023

Zertifikatsnummer : 0757-CPR-229PANIK-6014391-3-10 ROSENHEIM

Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179 fir TUren
Bezeichnung:

GLUTZ Notausgangsverschlisse
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&
60 mm PZ/RZ 108 mm
SchlieBbleche:
2 | 24000 ! GLUTZ B1130 317|6|B|1]3]2]2|A|BD
3 | 24010 [ 18/20 mm GLUTZ B1138
4| 24020 I 60-80mm | EZ78mm
5 | 24030 |
SchlieBblech:
6 | 24110 | GLUTZ 22820 3|7|6|B|1|3|4]|2|A|B/D
Referenzprifberichte:
14/03-A108-B1 vom 03.08.2015
14/03-A108-K1 vom 03.08.2015
2019-07-0417-B1 vom 09.12.2019
2020-07-0035-K1 vom 16.01.2020
2020-07-0545-G1 vom 02.11.2020
2020-07-0545-K1 vom 02.11.2020
2021-07-0185-G1 vom 08.03.2021
2021-07-0185-K1 vom 08.03.2021
7 | 12300 [
8 | 12310 [\
9 12340 m 3|7|6|B|1]|3|2/5*|2|A|B/D
10 | 12400 ' * Klassifizierung Einbruchschutz
11 | 12410 \% abhangig vom SchlieBblech
RZ 74, 78 mm )
12 | 12501 | 50-80 mm | PZ 72,78, 88 18/20/24 x SchlieBbleche
mm 3mm R1 3|7(6|B|1[3[25 |2[A[A
13 | 12500 ' * Klassifizierung Einbruchschutz
abhangig vom SchlieBblech
14 | 12402 I 3|716|B[1]3]4/5"[2]A|A
* Klassifizierung Einbruchschutz
15 | 12412 vV abhangig vom SchlieBblech
3|7|6|B|1|3|4/5*|2]|A|C
16 | 12100 | Gegenbaskiile St.l.”p R2 N P, :
Zubehor 2-flg. R3 Klassifizierung Einbruchschutz
abhéangig vom Stulp
Referenzprifberichte:
2020-07-0308-G1 vom 22.03.2021
2020-07-0308-K1 vom 22.03.2021
2020-07-0308-K4 vom 22.03.2021
2021-07-0550-G1 vom 23.06.2022
2021-07-0550-K1 vom 23.06.2022
2021-07-0550-K2 vom 23.06.2022
2021-07-0550-K3 vom 23.06.2022
2021-07-0550-K4 vom 23.06.2022
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ROSENHEIM

Ausgabedatum: 22.03.2023

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6014391-3-10
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17 | 18945
18 | 18947
19 | 18905
20 | 18990
21 | 18920 RZ 74, 78, 94 18/20 x 3 | SchlieBbleche
22 | 18995 i mm mm R4 | R5
e eoe " 60-80mm | 57 78 gg. 3|7|6|B|1]3|5|2|A|BD
24 | 18970 92 mm
25 | 18971
26 | 18907 %
27 | 18970HZ SchlieBbleche
28 | 18971HZ U24x6x2 R6 | R7

Referenzpriifberichte:

14-002910-PRO1 vom 24.02.2015

14/08-A295-B3 vom 18.04.2016

17/08-A337-G3 vom 01.09.2017

107 2017 01 vom 16.10.2017

2019-07-0647-B1 vom 10.02.2020

2019-07-0647-K1 vom 19.03.2020

2020-07-0763-K2 vom 21.04.2021

2020-07-0763-G2 vom 04.03.2021

2020-07-0212-K1 vom 21.04.2021

2020-07-0212-G1 vom 03.03.2021

2022-07-0324-G1 vom 23.06.2022

2022-07-0324-K1 vom 23.06.2022
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Hersteller: Glutz AG I
Ausgabedatum: 22.03.2023

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6014391-3-10 ROSENHEIM

SchlieBbleche und Zubehor

R1
59| %5|8|8|5|5 S|IgIF|8l® x|
cElEElS|S|s| 88 8IS zlElzl=l8R|82|8|8|g|g88/3/8/8]|k
g8|8|8(8|g|g|S || |ElR|R|R|2I8 || |8(8|8|8|8|8|8|8|3|8 ]S
BB B B B D Ll e e B B Bl B Dl Bl B D R R D R A D A A A AT
m| m|o|mo|m|m|m m|(m|m|m|m

PZ72/RZ74 X | x| x| x|x]|x X | X | X | X[ X| X[ X[ X|X|X[X]|X|[X]|X]|X|[X]|XxX|XxX][X]|XxX]|X]X

PZ78/RZ78 X | X X X | X[ X[ X |[x|x]|Xx]X X[ X | x| x| x| x]|x|x]x X | x

PZ88 X | x| x X X | X X[ x| x|x

Einbruchschut

zEN 179

Klasse 2

(1000N) 2|!5|5|5|5|2|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|2]|5

Klasse 5

(5000N)

*nur 12500 und 12501

Referenzprifberichte:

2021-07-0028-G2 vom 22.04.2021

12110.1.15 | 24r x 235mm

12110.1.17 | 20r x 235mm
12110.2.22 | 24r x 65 x235mm
12110.2.23 | 24r x 36 x 235mm
12110.3.33 | 20r x 12r x 235 mm

Ml O

Referenzprifberichte:
2021-07-0550-K3 vom 23.06.2022
2021-07-0550-K4 vom 23.06.2022
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Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6014391-3-10

ift

ROSENHEIM

R3
Zubehor Gegenkasten 12100
Produkt-# Bezeichnung Zusatzlich verwendbar
BKS: 1895
11021 Schaltschloss Assa Abloy MSL: 1730
Wilka 4685
13825 StangenschlieBblech Assa Abloy MSL: 1728
13824 StangenschlieBblech Assa Abloy MSL: 1731
11031 Verriegelungsstange oben Anschlussgewinde M6 Siﬁiﬁ?‘&y MSL: 1725
11036 Verriegelungsstange unten Anschlussgewinde M6 Sﬁ:ﬁ?l% MSL: 1724
11037 Verriegelungsstange unten firr Planet Anschlussgewinde M6 | Assa Abloy MSL: 1724 Planet
BKS: B-9019
11041 Stangenfiihrungsplatte Assa Abloy MSL: 1726
Wilka 9653
BKS: B-9009
11051 BodenschlieBmulde Assa Abloy MSL: 1727
Wilka: 9651
(-) BodenschlieBmulde Extender szgksa 37652%0 0000.310
Referenzpriifberichte:

2021-07-0550-K3 vom 23.06.2022
2021-07-0550-K4 vom 23.06.2022

R4
Haupt-SchlieBbleche MINT
18920 18945 [18990 |18995 |18962 | 18970 | 18971 | 18907 |18947 | 18905
S
8| 8|8 5|8 5|8 |2/g8/8|¢g/8|g|g|g
h i ha b pant = S 1=} =} = o © © © ©
[ [ [ - 1 1 © © © (] o o o o o
[41] m m - w w - - - - - - - - -
m
PZ72/RZ74 X X X X X X X X X X X X
PZ78/RZ78 X X X X X X X X X X X X X
PZ88 X X X X X X X X X X
PZ92/RZ94 X X X X X X X X X X
EN 179
Klasse 5 (5000N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Referenzprifberichte:

2021-07-0028-G1 vom 23.04.2021
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Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6014391-3-10 ROSENHEIM
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PZ72/RZ74 X X X X X X

PZ78/RZ78 X X X X X X

PZ88 X X X X X

PZ92/RZ94 X X X X X

EN 179

Klasse 5 (5000N) 5 5 5 5 5 5 5

Referenzprifberichte:

2021-07-0028-G1 vom 23.04.2021

R6
2 8|g|g|8|g|lg|¢
o o o (=] © ©

iy v o o o o © ©
m m - - - - - -

PZ72/RZ74 X X X X X X X X

EN 179

Klasse 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(5000N)

Referenzprifberichte:

2021-07-0028-G1 vom 23.04.2021
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Hersteller: Glutz AG I
Ausgabedatum: 22.03.2023

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6014391-3-10 ROSENHEIM

R7

3 & 2
- - o
v v ©
(11] (11] -

PZ72/RZ74 X X X

EN 179

Klasse 5 (5000N) | ° 5 5

Referenzprifberichte:

2021-07-0028-G1 vom 23.04.2021

Verwendbare Driickergarnituren

Hersteller Produkte / Zertifikate

Glutz AG 229PANIK-6014391-6

Dormakaba C-Lever Pro*
2621|2622|2623|2624|2631|2632|2633|2634|2642|2651|2652|2661|2662|2663|2664

*Fir MINT und Serie 12XXX

Referenzprifberichte:
2021-07-0028-G1 vom 23.04.2021
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Hersteller: Glutz AG I
Ausgabedatum: 22.03.2023

Zertifikatsnummer : 0757-CPR-229PANIK-6014391-3-10 ROSENHEIM

Max. Turblattgewicht: 200 kg

Max. Turblattbreite: 1320mm
Max. Turblatthéhe: 2520mm
Funktion I: Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion.

Von innen ist das Offnen Uber den Beschlag immer méglich. Von auBen kann mit dem Schlissel Gber den
Wechsel gedffnet werden.
(Trafo-)Wechselfunktion E

Funktion II: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttlrfunktion von innen.
Von innen ist das Offnen Uber den Beschlag immer méglich. Von auBen kann mit dem
Schliissel/SchlieBzylinder Gber den Wechsel gedffnet werden.

Funktion lI: Geteilte Schlossnuss, stindig wirkende Fluchttlir von innen.
Von innen ist das Offnen Uber den Innenbeschlag immer mdglich. Der AuBenbeschlag wird mittels des
Schliissels sténdig eingekuppelt oder stéandig ausgekuppelt. Der Riegel wird von auBen nur durch den
Schliissel betétigt. Nach einer Beschlagbetatigung von innen ist die Tir auch von auBen bis zur manuellen
Widerverriegelung zu 6ffnen.
Durchgangfunktion D.

Funktion 1V: Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttlr von innen.
Von innen ist das Offnen Uber den Innenbeschlag immer mdglich. Der AuBenbeschlag wird mittels des
Schliissels sténdig eingekuppelt oder stéandig ausgekuppelt. Der Riegel wird von auen nur durch den
Schliissel betéatigt. Nach einer Beschlagbetatigung von innen ist die Tir auch von auBen mittels des
Beschlags nicht zu 6ffnen.
Umschaltfunktion B.

Funktion V: Geteilte Schlossnuss, stindig wirkende Fluchttlir von innen.
Von innen ist das Offnen Uber den Innenbeschlag immer mdglich. StandardmaBig ist der AuBenbeschlag
ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schliisselposition kann der AuBenbeschlag eingekuppelt werden.
Nach Abzug des Schlissels ist der AuBenbeschlag wieder ausgekuppelt.
SchlieBzwangfunktion C.

VS-Typ A: Verschluss flir den Gangflligel 2-flligeliger Tiren & 1-fligeliger Tlren

VS-Typ B: Verschluss fur 1-fligelige Ttren:

VS-Typ C: Verschluss fir den Standfligel 2-fligeliger Tlren:

VS-Typ D: nach innen &ffnender Verschluss fir 1-fligelige Turen:

Hinweis 1: In Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des

VS-Typs B nach DIN EN 179 (Verschluss nur fur 1-fligelige Turen) auch im Gangflugel einer 2-fligeligen
Tur verwendet werden,
wenn:
a) der Standfliigelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, und
b) die Durchgangsbreite des Gangflligels als Fluchtwegbreite ausreicht.
Hinweis 2: Bei Verschliissen des Typs C — Verschllisse ausschlieBlich fiir den Standfliigel 2-flligeliger Tlren — wurden

gemaB EN 179 fir den Nachweis der Klasse 7 der Dauerfunktionstlchtigkeit (2. Zeichen) nur 20.000
Prifzyklen durchgefihrt.



