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WICHTIG
Die Montage- und Wartungsanleitung ist vor dem Einbau und Gebrauch des Produktes sorgfiltig zu lesen.

Die Montage- und Wartungsanleitung ist fiir spateres Nachschlagen aufzubewahren.

Die Montage- und Wartungsanleitung enthilt wichtige Informationen zur Montage, Inbetriebsetzung,
Wartung und Pflege sowie Entsorgung des Produktes.
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Warn- und Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Symbole, die wir in dieser Montage- und Wartungsanleitung verwenden.

1.1 Warnhinweise

Gefahr

Gefdhrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere
Verletzung zur Folge hat.

Warnung

Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere
Verletzung zur Folge haben kann.

Vorsicht

Gefdahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfiigige oder
massige Verletzung zur Folge haben kann.

1.2 Sicherheitshinweise

Gebotshinweise

Bezeichnen Hinweise zur sicheren Anwendung des Produktes, welche einzuhalten sind.

Verbotshinweise

Bezeichnen Hinweise zur sicheren Anwendung des Produktes, welche zu unterlassen sind.

1.3  Produktsicherheitslabel / Sicherheitszeichen

LABELS / SICHERHEITSKENNZEICHEN

Produktsicherheitslabel
Bezeichnen Konformitdtslabels mit nationalen und internationalen Normen wie z.B die CE-Konformitat

Sicherheitskennzeichen

Bezeichnen Sicherheitskennzeichen, welche durch ein akkreditiertes Priifinstitut wie z.B. ift erteilt wurden.

ift
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Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Das vorliegende Produkt dient als Teilsystem ,,Verschluss“ eines Tiirsystems und somit z.T. dem Schutz
von Menschenleben. Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Pflege ist deshalb durch
entsprechendes Fachpersonal durchzufiihren.

Ein Fluchttiirverschluss nach EN 179 (Notausgangsverschliisse) und EN 1125 (Paniktiirverschliisse)
beinhaltet: Schloss, Driicker, Betitigungsstange, Druckstange, Sperrgegenstiick(e).

Folgende Produkte sind als Fluchttiirverschliisse freigegeben:
e 12400SVPE
e 12410SVPB

e 12300PE
e 12310PB
e 12340PD

e 12402 SV PE 2-flg.
e 12412SVPB2-flg.
e 12500PE

e 12501 FBPE

o Die Bestandteile des Fluchttiirverschlusses sind gemeinsam gepriift und freigegeben. Es diirfen nur die im
Kapitel 10 gelisteten und gekennzeichneten Bestandteile fiir den Einsatz nach EN 179 und EN 1125
verwendet werden. Die Montage- und Wartungsanleitungen fiir diese Bestandteile sind den jeweiligen
Produkten zu entnehmen.

o Die Profil- und Tiirdichtung darf den bestimmungsmassigen Gebrauch der Tiire bzw. die Funktion des
Notausgangs- und/oder Paniktiirverschlusses nicht beeintréachtigen.

o Fiir die Befestigung eines Fluchttiirverschlusses sind passende Befestigungsteile zu verbauen, welche die
Funktion gewahrleisten. Je nach eingesetztem Modell kdnnen diese von denjenigen im Lieferumfang
abweichen.

e Der Einsatz in Pendeltiiren ist nicht erlaubt.

e  Fluchttiirverschliisse sind normalerweise in einer Hohe zwischen 900 mm und 1 100 mm iiber der
Oberfldche des fertigen FuBbodens bei geschlossener Tiir zu installieren. Falls bekannt ist, dass die
Mehrheit der Benutzer des Gebaudes kleine Kinder sind, ist eine Reduzierung der Hohe des
Bedienelements (Driicker, Betdtigungsstange, Druckstange) in Betracht zu ziehen.

e Schloss und Schliessblech / Zarge sind so zu befestigen und anzupassen, dass ein korrektes Eingreifen von
Falle und Riegel zur Funktionserfiillung gewihrleistet ist. Die Uberstinde von Falle und Riegel in der
eingezogenen Position diirfen die freie Bewegung der Tiir nicht behindern.

. Die Tiire darf den maximalen Verzug von drei Millimetern (3mm) zum Falz nicht liberschreiten!

. Es diirfen keine Reduktionshiilsen fiir die Schlossnuss/Dorn verwendet werden!

. Externe mechanische Riegelschaltkontakte diirfen nicht verwendet werden, bei selbstverriegelnden
Schlossern!

. Spaltluft muss zwischen Schloss und Schliessblech 2-5 mm betragen!




e Beim Einsatz mit einem Tiirschliesser darf die Betatigung der Tiire durch Kinder, Behinderte und altere
Personen nicht unnétig erschwert werden.

>

Allgemeine Hinweise

¢ Der Einbau eines externen, mechanischen Riegelschaltkontaktes (bei 12400/12410 SV) ist nicht zu
empfehlen, da nicht sichergestellt das die Selbstverriegelung zuverlassig funktioniert. Ein elektronischer
externer Riegelkontakt ist hier die Lésung z.B https://link-gmbh.com/de/detail/1306774~p648

%,

Beschriftung von Tiiren mit Notausgangs- und/oder Fluchttiirfunktion

Auf der Innenseite der Tiire ist unmittelbar oberhalb des Beschlages oder auf dem Beschlag selbst eine
ausreichend grosse Beschriftung mit der Aufschrift:

e EN179:,.Zum Offnen Driicker betitigen”

e EN 1125: ,Zum Offnen gegen die Panikstange driicken” anzubringen. Alternativ kann eine Kombination der
untenstehenden Piktogramme verwendet werden [siehe EN 179 A.19).

°

Nachfolgend einige Beispiele

Rettungsweg links Richtungsangabe Notausgangsvorrichtung

3  Allgemeine Informationen

3.1 Gewihrleistung

Es gelten grundsitzlich die gesetzlichen Gewdhrleistungsfristen von 24 Monaten ab Auslieferung Werk
Glutz. Details entnehmen Sie den AGB der Glutz AG unter www.glutz.com

3.2  Zusitzliche Informationen

Die im vorliegenden Dokument abgedruckten Informationen beziehen sich auf den Stand des Produktes bei
der Auslieferung. Die aktuellsten Unterlagen zum jeweiligen Produkt sind online auf unserer Homepage
www.glutz.com abrufbar.


https://link-gmbh.com/de/detail/1306774%7Ep648

4 Produktinformationen

4.1  Zielgruppe

Diese Montage- und Wartungsanleitung richtet sich an Personen welche:

e das System installieren und in Betrieb nehmen (Tiirfachpersonen, Installateure etc.)

e das System unterhalten und verwalten (Eigentiimer, Verwaltungen, Haustechniker etc.)

4.2 Einsatz des Produktes

Die Schlosser der mechanischen Anti-Panik 123xx/124xx-Serie von Glutz sind zusammen mit den
entsprechenden Schliessblechen oder Zargen fiir den Einsatz als Schliess- und Verriegelungselement in
Vollblatttiiren im Innen- wie Aussenbereich vorgesehen.

Das Schloss ist durch eine qualifizierte Turfachperson in ein Tiirelement einzubauen und als Tirsystem im
Objekt einzubauen. Der zweckgebundene Gebrauch des Schlosses resp. des Tiirsystems unterliegt im
Normalfall keinen personellen oder zeitlichen Restriktionen.

Das Schloss ist fiir das Offnen und Verriegeln des Tiirsystems, in welchem es eingebaut ist, vorgesehen. Es
erlaubt befugten Personen, welche iiber ein entsprechendes Identifikationssystem berechtigt sind, den
Zutritt zu einem Objekt. Die Identifikation erfolgt tiber ein mechanisches Zutrittssystem (z.B. Glutz
mAccess) und/oder ein elektronisches Zutrittssystem (z.B. Glutz eAccess).

Bedienung von aussen Bedienung von innen
Knopf (K) Wechsel- E- Driicker (D) EN 179/1125
Stossgriff funktion Beschlag | papikstange (P)
(s)
Driicker (D)
12400 SV PE/12300 PE K/S X X D/P X
12410 SV PB/12310 PB D Tagesfunktion - D/P X
12340 PD D - - D/P X
12500 PE/12501 FB PE K/S X X D/P X
In Verbindung mit GK 12100 P
Bedienung von aussen Bedienung von innen (Schloss-GK)
Knopf (K) Wechsel- E- Driicker (D) EN 179/1125
Stossgriff funktion Beschlag | papikstange (P)
(s)
Driicker (D)
12402 SV PE 2-flg. K/S X X D/P X
12412 SV PB 2-flg. D Tagesfunktion - D/P X
12500 PE (2-flg. tauglich) K/S X X D/P X




4.3 Identifikation des Produktes

Das Schloss ist durch die Kennzeichnung des Herstellers Glutz und die Produktnummer auf dem Stulp
identifizierbar. Eine detaillierte Identifikation des Schlosses ist {iber die Seriennummer und/oder
Produktionsnummer auf der Aussenseite des Schlosskastens moglich. Das Schloss muss dazu durch eine
qualifizierte Fachperson ausgebaut werden.

//|E-Schloss 12400.7/50/88)
CRNI 18/RU, Nuss 9
CH-rechts/DIN-links

290314 12335500 10 St

kG’UfZ Access Systems. CH - 4502 Solothurn

J

I

an3149

613212

7

)

4.4  Funktionen und Ausfiihrungen

4.4.1 Panikfunktion E (SV) - Wechselfunktion

Fiir Tiiren, welche von aussen mit einem Stossgriff oder Knopfbedient werden. Das Offnen ist nur iiber die
Wechselfunktion mit dem Schliissel oder einem E-Beschlag mdglich. Uber die Panikfunktion ist der
Austritt von der Panikseite jederzeit moglich.

e Durchgehende Zwangsnuss / durchgehender Driickerdorn

e Aussen: Knopf/Stangengriff; iiber Wechselfunktion / E-Beschlag

e Innen: Driicker/Panikstange

e mitintegrierter Ablaufsteuerung verriegelt das Schloss automatisch (SV)

e Drehknopfzylinder geeignet

4.4.2 Panikfunktion E - Wechselfunktion

Fiir Ttiren, welche von aussen mit einem Stossgriff oder Knopfbedient werden. Das Offnen ist nur iiber die
Wechselfunktion mit dem Schliissel méglich. Uber die Panikfunktion ist der Austritt von der Panikseite
jederzeit moglich.

e Durchgehende Zwangsnuss / durchgehender Driickerdorn
e Aussen: Knopf/Stangengriff; iiber Wechselfunktion / E-Beschlag
e Innen: Driicker/Panikstange

e Kein Drehknopfzylinder zugelassen, mit Ausnahme von Schliesszylindern mit Mitnehmer-
riickstellung

4.4.3 Panikfunktion B (SV) - Umschaltfunktion

Fiir Verbindungs- oder Flurtiiren kann bei Tages- und Nachtbetrieb der Aussendriicker tiber den Zylinder
mit einer Schliisselumdrehung ein- oder ausgekuppelt werden. Uber die Panikfunktion ist der Austritt von
der Panikseite jederzeit moglich.

o  Geteilte Nuss / geteilter Driickerdorn notig

e Aussen: Driicker (iiber Zylinder kuppelbar)

e Innen: Driicker/Panikstange

e Panikseite DIN L/R und ein-/auswirts umstellbar

e mitintegrierter Ablaufsteuerung verriegelt das Schloss automatisch (SV)

e Drehknopfzylinder geeignet



444 Panikfunktion B — Umschaltfunktion

Fiir Verbindungs- oder Flurtiiren kann bei Tages- und Nachtbetrieb der Aussendriicker iiber den Zylinder
mit einer Schliisselumdrehung, bis Anschlag ein- oder ausgekuppelt werden. Uber die Panikfunktion ist der
Austritt von der Panikseite jederzeit moglich.

e Aussen: Driicker (iiber Zylinder kuppelbar)
e Innen: Driicker/Panikstange
e Panikseite DIN L/R und ein-/auswirts umstellbar

e Kein Drehknopfzylinder zugelassen, mit Ausnahme von Schliesszylindern mit Mitnehmer-
riickstellung

4.4.5 Panikfunkton D - Durchgangsfunktion

Fiir Verbindungs- oder Flurtiiren kann bei Tages- und Nachtbetrieb der Aussendriicker tiber den Zylinder
mit einer Schlisselumdrehung bis Anschlag ein- oder ausgekuppelt werden. Nach einer Panik-
funktionsbetitigung von Innen ist der Aussendriicker automatisch eingekuppelt und der Zutritt von aussen
somit jederzeit moglich (Durchgangsfunktion).

e  Aussen: Driicker (iiber Zylinder kuppelbar)
e Innen: Driicker/Panikstange
e Panikseite DIN L/R und ein-/auswarts umstellbar

¢ Kein Drehknopfzylinder zugelassen, mit Ausnahme von Schliesszylindern mit Mitnehmer-
rickstellung

44.6 Manuelverriegelnd

Uber den Zylinder wird das Schloss mechanisch ver- und entriegelt.

4.4.7 Selbstverriegelung

Die Steuerfalle zwischen Falle und Riegel 16st iiber die integrierte Ablaufsteuerung die Selbstverriegelung
aus. Der Hauptriegel schiesst mechanisch und selbstindig aus.

4.4.7.1 2-fluglige Vollpaniklésung

In Verbindung mit den selbstverriegelnden Panikschléssern 12402/12 und dem Panik-
Gegenkasten 12100 Pist der Austritt Giber beide Seiten (2-flg. Tiiren) jederzeit méglich.

448 Fallenblockierung
Bei gedriickter Steuerfalle wird die Falle blockiert (rlickstossgesichert).
449 Wechselfunktion

Einrichtung im Schloss, die das Zuriickziehen der Falle und des Riegels mittels Schliissel ermdglicht.

4.4.10 Tagesfunktionbei 12410/12 Panik B

Ankuppeln des Aussendriickers durch Drehen des Schliissels in Offnungsrichtung bis zur Abzugsstellung.

Im Tagesbetrieb ist der Riegel, im Gegensatz zur Falle, deaktiviert und wird nicht ausgeschossen.
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44.11 Ausfiihrungen

o Schlosskasten kompatibel mit Glutz Schutzbeschligen

e Selbstverriegelung (12400/10 SV, 12402/12 SV 2-flg.) mit Ablaufsteuerung

e leichtgingige Wechselfunktion zum Zuriickziehen der Falle

e  Gediampfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung

12er Schlossfamilie
Ubersicht

ABMESSUNGEN RZ/PZ 78:0M 50, 70, 80
Bl ABMESSUNGEN PZ 72/ RZ 74: DM 55, é5 80
= ABMESSUNGEN PZ 88: DM 50, 40, 70

Panik E [PE] - Wechselfunktion

1- fig. SCHLOSSER

2-fig. SCHLBSSER

FALLENSCHLOSSER

MANUELL VERRIEGELND

SELBSTVERRIEGELND [SV)

¥ L

P

£D | =3

TR

1

=_.
o
4
A L
.il

3

ey
]

12500 PE 12501 FB PE

12300 PE

12310PE

12340 PD

12400 SV PE

126105V PB

12402 SV PE
2-fig.

12412 SVPB
2g.

12100 P
Gegenkasten

12110.1
Flachstulp,
12110.2
Lappenstulp,
121103
Winkelstulp

Panik B [PB] - Umschaltfunktion

Panik D [PD] - Durchgangsfunktion

2- flg. Lisung Vollpanik

CH Abmessungen RZ/PZ 78mm: DM 60,70,80mm

DIN Abmessungen PZ 72 / RZ T4mm:
DM 55,45,80mm

65/80/100

FiLiw

0 Abmessungen PZ 88mm: DM 50,60, 70mm

‘Wechselfunktion

Drehknopfzylinder tauglich

E-Drehknopfzylinder nur mit Riicknehmer-
stellung freigegeben

Fallenblockierung iiber Steuerfalle

Steuerfalle mit integrierter Ablaufsteusrung

Umstellbare Panikseite [einwdrts/auswirts)

Umstellbare Komfortfalle [DIN L/R)

EN 12209 Schutzwirkung Klasse &

=

=

EN1T79

EN 1125

EN 1634 (Brandschutz)

EN 1627 gecignet fiir RC Klasse 2

PEERERE

PEERERE

4.4.12 Erhiltliche Distanzen/Dornmasse

4.4.13 Anschlussmasse

PZ/RZ 78mm / DM 60, 70, 80mm
PZ/RZ72/74 / DM 65, 80mm

PZ 88mm / DM 50, 60, 70mm (nur fiir 12400/10 SV)
Gegenkasten 12100P: PZ/RZ 72/74/78mm / DM 65, 80, 100mm

o 2-teilige Zwangsnuss 4 kt. 9 mm

e Hauptriegel; Ausschuss 20mm




4.5 Modifikation des Produktes

Das Schloss ist mit einer umstellbaren Komfortfalle und Panikseite (Spezialschraube) ausgeriistet. Somit
lasst es sich je nach Verwendungszweck auf DIN rechts oder links einstellen:

e Notausgangstiiren DIN rechts ein- und auswirts
e Notausgangstiiren DIN links ein- und auswirts
Zusitzlich ist bei den folgenden Versionen die Panikseite {iber die Spezialschraube umstellbar.
e 12410PanikB -SV
e 12310PanikB
e 12340Panik D
e 12412 Panik B- SV 2-flg.

Hinweise zu den Modifikationen

o Das Umstellen der Komfortfalle sowie der Panikseite (PB) ist durch eine qualifizierte Tiirfachperson

vorzunehmen.

Ausser dem Umstellen der Komfortfalle sowie der Panikseite (PB/PD) ist am Produkt keine Modifikation
erlaubt!

11
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4.5.1 Umstellen der Komfortfalle

Das Schloss ist mit einer umstellbaren Komfortfalle ausgeriistet. Somit lisst es sich je nach
Verwendungszweck auf DIN rechts oder links sowie ein- und auswirts 6ffnend einstellen.

4.51.1 Werkzeuge

Zum Umstellen der Komfortfalle werden folgende Werkzeuge benotigt:

e Drehmomentschliissel oder Drehmomentschraubendreher mit PZ2 Bit-Einsatz

4.51.2 Vorgehensweise
Zum Umstellen der Komfortfalle muss wie folgt vorgegangen werden:
e Losen und Entfernen der zwei Fallenschrauben
e Herausziehen, drehen und Einfiihren der Komfortfalle
e Befestigen der Falle mit 1.5 Nm

e Funktionskontrolle des Schlosses

Falle Links/Rechts umstellbar

| o2 Q) P22
» A\ 1.5Nm




4.5.2 Umstellen der Panikseite geteilte Driickernuss (PB/PD)

4.5.2.1 Werkzeuge

Zum Umstellen der Panikseite werden folgende Werkzeuge benotigt:

e Drehmomentschliissel oder Drehmomentschraubendreher mit TX20 Bit-Einsatz

4.5.2.2 Vorgehensweise
Zum Umstellen der Panikseite muss wie folgt vorgegangen werden:
e Ljsen und Entfernen der Panikschraube (Driicker in Ausgangsstellung)
e Befestigen der Panikschraube auf der gegentiberliegenden Seite mit 3.2 — 3.5Nm
e Funktionskontrolle des Schlosses

¢ ACHTUNG: Nur die spezielle Schrauben verwenden!

b

TX20
3.2-3.5Nm

Nur Spez. Schraube
verwenden

/ \ &=
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Produkt vorbereiten fiir den Gebrauch

5.1 Transportund Lagerung

Hinweise zum Transport und Lagerung

0O .

Transport- und Lagerschutz
Entfernen Sie den Transport- und Lagerschutz erst kurz vor der Montage.

Transport wahrend der Installation
Transportieren Sie das Schloss in senkrechter oder waagrechter Position, so dass sich der Stulp nicht
verbiegt.

Q -

Transport im eingebauten Zustand
Das Tiirblatt darf nicht an den Beschldagen hochgehoben und transportiert werden.

5.2 Installation

Vorsicht

A

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Spane
Bei zerspanenden Arbeiten besteht die Gefahr der Verletzung durch scharfe Kanten und Spane.

Hinweise zur Installation

Elektrische Anschliisse
Elektrische Anschliisse sind durch einen zugelassenen Elektroinstallateur oder eine Fachperson mit
entsprechender Zulassung durchzufiihren.

Zerspanende Arbeiten

Schiitzen Sie sich bei zerspanenden Arbeiten mit entsprechender Schutzausriistung um Verletzungen zu
vermeiden. Schlosser sind auszubauen, wenn Beschldgedurchbriiche nachtraglich gebohrt werden
miissen!

Uberpriifung der Tiire
Uberpriifen Sie vor der Installation, ob die Tiire ordnungsgemiss angeschlagen ist.

Verwenden Sie fiir die Montage des Schlosses und der Beschldage geeignete Schrauben.
Es wird empfohlen, Schraubenlécher vorzubohren.




O

T | ;

S @

~
Tiirblatt nicht mit Driickerstift nicht mit Schlossfalle und Schlossriegel nicht Falle VOR Steuerfalle!
eingebautem Schloss Gewalt durch die iberstreichen oder lackieren! Komfortfalle muss VOR der
durchboren! Schlossnuss schlagen! Steuerfalle auf Schliessblech bzw.
Tiirzarge aufschlagen!
5.2.1 Einfrisung Schlosstaschen

Legen Sie die Position der Driickerh6he als Basis fiir alle nachfolgenden Bearbeitungen und
Messungen fest

Fertigen Sie alle notwendigen Einfrisungen im Turblatt fir das Schloss gemiss den
Einfriszeichnungen ab Kapitel 6.2 ff.

Bohren Sie die Locher fiir die Beschlige (nur bei ausgebautem Schloss).

Siubern Sie die Schlosstasche und alle Bohrlécher durch Ausblasen oder Aussaugen.

15
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5.3 Inbetriebnahme

Spéane und Verschmutzungen konnen die Funktion der Schlossmechanik behindern! Dieses Fehlverhalten
kann auch zeitlich verzégert zum Einbau stattfinden.

Deformationen am Schloss, welche durch zu fest angezogene Stulpschrauben hervorgerufen werden,
konnen die Funktion der Schlossmechanik behindern!

Deformationen am Schloss, welche durch eine nicht passende Einfrasung hervorgerufen werden, konnen
die Funktion der Schlossmechanik behindern!

Panikschldsser sind jahrlich bzw. nach 200.000 Zyklen durch eine Fachperson zu kontrollieren!

5.3.1 Einbau des Schlosses

Fihren Sie vor dem Einbau am senkrecht stehenden Schloss eine mechanische Funktionskontrolle durch.

e Bauen Sie das Schloss in das Tiirblatt ein.

o Befestigen Sie den Stulp iiber geeignete Schrauben im Tiirblatt. Stellen Sie sicher, dass die
Schrauben keine anderen Bauteile des Schlosses oder der Beschlige beeintrichtigen.

5.3.2 Funktionskontrolle im eingebauten Zustand

Fithren Sie am eingebauten Schloss eine mechanische Funktionskontrolle durch.

e Bringen Sie das Tiirsystem in die vorgesehene Endposition, wie sie im Betrieb vorgesehen ist.

e Fihren Sie in dieser Position eine Funktionskontrolle am Tirsystem durch. Achten Sie
insbesondere auf folgende Punkte:

o

o

Korrekte Einstellung der Binder.
Korrekte Einstellung der Falzluft und Kontrolle des Verzuges
*  Minimale Falzluft 2mm
*  Maximale Falzluft 5Smm
Korrekte Montage der Tiirdichtung und Einstellung des Tiirdichtungsdruckes.

Kontrolle der Funktion der Schliessbleche und mechanische Funktionskontrolle des
Schlosses unter Einhaltung der Falzluft (2-5mm).

Unter Tir Druck muss der Riegel frei zuriickziehbar sein.
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6.2
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6.3

123xx/124xx - Panik Distanz 72 /74 / Dornmass 55,65,80

46

30
16.8

44

30

46

52

1919

21.5

72

154

I

DM55/65/80

30

L _ ﬂ:iﬂ:

e e
2 4.8 6.8 4
4 4.7 6.7 3.9
3 4.5 6.5 37
2 4.4 6.4 3.6

*nicht mittiger Stulp

13.5

20x235* 20/24x235
DIN-L  DIN-L/R

@®L
235

19



7

20

Einfriszeichnung
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7.3

123xx/124xx - Panik Distanz 72 /74 / Dornmass 55,65,80
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8 Betrieb des Produktes

8.1 Normaler Betrieb

Siehe Kapitel 4.4 {f.

8.2  Aussergewoshnliche Situationen

Die nachfolgenden Fille beziehen sich i.d.R. auf ein nicht korrekt installiertes Schloss und sollten vorgingig

uberpriift werden.
Verhalten mogliche Ursache Losung
Das Zuriickziehen der Falle und der Dorn mit Reduktionshiilse verwendet. Verwenden sie eine Driickergarnitur
Riegel iiber den Driicker funktionieren | Die Reduktionshiilse reicht nicht liber mit 9mm Dorn.
nur teilweise. beide Nussteile.
Das Zuriickziehen der Falle und der Dorn mit zu kleinem Mass verwendet. Verwenden sie eine Driickergarnitur
Riegel iiber den Driicker funktionieren mit 9mm Dorn.

nur teilweise.

Der Innendriicker hangt nach unten Die Beschlagsgarnitur wurde mit Richten Sie die Beschlagsgarnitur
Druck auf die Schlossnuss fluchtend zum Schloss aus, so dass der
verschraubt. Dorn keinen Druck auf die Schlossnuss

ausiibt.

Schloss verriegelt nicht selbststandig Spaltluft zu gross/klein Spaltluft einstellen (2-5mm), evtl.

Schliessblech unterlegen

Gegenkasten 12100P: wird der Riegel Da geteilte Nuss ist der Vierkant nur Vierkant durch beide Nusshalften
zuriickgestossen und Stange durch eine Nusshilfte gestossen stossen und somit werden Riegel und
oben/unten nicht zuriickgezogen Stangen zuriickgezogen

Lasst sich der Storfall nicht beheben, dann wenden Sie sich bitte an die Tiirfachperson welche das System
installiert hat.

8.3  Fehlersuche und Reparatur durch Fachkrifte

Wenn es sich um ein Fehlverhalten handelt, welches die Tirfachperson nicht selber 16sen kann, dann
kontaktieren Sie bitte unseren Aussendienst unter der Telefonnummer auf der letzten Seite.
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9  Wartung und Instandhaltung des Produktes

9.1 Allgemeines
Schmierung des Schlosses

Das Schloss verfiigt werksseitig liber eine Lebensdauerschmierung. Ein Nachschmieren der internen
Schlossmechanik ist nicht erlaubt.

9.2 Instandhaltung durch nicht geschulte Personen

Eine Instandhaltung durch nicht geschulte Personen ist nicht vorgesehen.

9.3 Instandhaltung durch Fachkrifte

Um die Gebrauchstauglichkeit entsprechend diesem Dokument sicherzustellen, sollten die folgenden
routinemassigen Wartungsiberpriifungen in Abstinden von nicht mehr als zw6lf Monaten durch den
Betreiber oder einem beauftragten Dritten durchgefithrt werden.

e Inspektion und Betitigung des Fluchttiirverschlusses, um sicherzustellen, dass simtliche Bauteile
des Verschlusses korrekt funktionieren. Mit einem Kraftmesser sind die Betitigungskrifte zum
Freigeben des Fluchttiirverschlusses zu messen und aufzuzeichnen.

o Vergleichen Sie die gemessenen Betitigungskrifte mit denen bei der Erstinstallation
aufgezeichneten. Falls sich diese wesentlich erhéht haben oder die Obergrenze von 80N im nicht
vorbelasteten Zustand tiberschreiten, dann kontaktieren Sie bitte unseren Aussendienst unter der
Telefonnummer auf der letzten Seite.

e Esistzu priifen bzw. sicherzustellen, dass die Falle, der Riegel und die Verriegelungsstangen nicht
blockiert sind.

e Die Tiir ist auf korrekte, leichte und ungehinderte Offnung zu priifen und darf keinen Verzug
aufweisen (max. 3mm Verformung zum Falz).

e Vergewissern Sie sich, dass simtliche Schrauben fest angezogen sind bzw. alle Teile des
Fluchttiirverschlusses festmontiert sind.

e Vergewissern Sie sich, dass simtliche Sperrstiicke vollstindig einfahren und die Kontaktflichen der
Falle zum Schliessblech und die Verriegelungsstangen in den Sperrteilen gut gefettet sind.

e Kontrollieren Sie, dass der Tiire nachtriglich keine zusitzlichen (temporir oder dauerhafte)
Verriegelungsvorrichtungen installiert wurden.
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10 Zubehor und passende Bauteile

10.1 Schliessbleche Glutz

Freigegebene Glutz Schliessbleche nach EN 179 und EN 1125 sind:

Produktnummern - Schliessbleche
—|—|o|— ||| | o | 6N | —
slzl3(al|e|2|elg|g|g|g|g|e ||z |alB|=|=|g|e|2|g|2|2|g|8|8]|2
M EIEIEL N i b o ol el el B A =1 e bl b R A e A A e - A e -
S |— |— |0 [ |0 |0 |0 |0 | (0|0 |0 |Ww|— ||| @~ |~ (@~ |~ |0~ W |— [0
PIT2IRITL ) »# | # | w | » | | *| *| »]| » 0N I I I P B R O N L B T T N R R O
PZTE/RZITE R - . B I I IR P I P N I I I B B N
PZRE L L I I L L L I I
10.2 Driickergarnituren / Panikstangen
Freigabe nach EN 179
Edelstahl-Tiirdriicker
Produkt-# Bezeichnung Produkt-# Bezeichnung Produkt-# Bezeichnung
5033 Vincenzalll 5074 U-Form (AT) 33000 Commercial
5038 Lugano 5083 Tulln 33001 Commercial
5046 Paris 5092 Miinchen 50040 Merkur
5054 Uppsala 5096 Baar 50061 Genéve
5055 Malmo 5098 Olten 50071 Appenzell
5062 New Orleans 5099 Helsinki 50073 Appenzell
5064 Oslo 5154 Stockholm 50081 Basel
5065 Rena 5162 Stella
5066 Savannah 6031 Westridge
5069 Hannover 6045 Cham
Edelstahl-Metallbau-Tiirdriicker
Produkt-# Bezeichnung Produkt-# Bezeichnung Produkt-# Bezeichnung
5038 Lugano 50050 Oslo 50071 Appenzell
5059 Oslo 50051 Oslo 50073 Appenzell
5175 Saarbriicken 50054 Savannah 50080 Assoluto
5176 Hamburg 50055 Savannah 50661 Savannah
6032 Greyville 50056 Assoluto 50921 Miinchen
6064 Cham 50057 Assoluto
50041 Merkur 50061 Genéve
Schilder / Rosetten
Rundrosetten, Ovalrosetten, Langschilder, Kurzschilder, Sicherheitsschilder (SECAPORT)
Mit Gleitlager, wahlweise in Standard- oder Twinausfiihrung
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Freigabe nach EN 1125

Panikbeschlag

Produkt-#

Bezeichnung

Glutz 8615

Edelstahl Panikbeschlag EN 1125

ECO EPN 900 IV

Griffstange

ECO EPN 200011

Panikbeschlag EN 1125

ECO EPN 2000 111

Panikbeschlag EN 1125

10.3 Schliesszylinder

Passend sind Schliesszylinder mit/ohne Freilauffunktion und Abmessungen nach DIN 18252 und

Schweizer Rundzylinder nach SN EN 1303.




11 Vollblatt-Gegenkasten 12100 P

121101 121102 121103
20/24x235  24x36/65x235 20x235
DIN LR DIN /R DINL/DINR

%)

12100
DM80

\]

© e—e [~ @

ICE?

12100
DM100

11.1 Ausfithrungen

Fir zweifliiglige Paniktiiren in Verbindung mit Einsteckschléssern 12500 PE /12402 PESV 2-flg. / 12412
PB SV 2-flg. Nach erfolgter Panikfunktion, dem Offnen des Standfliigels iiber einen Panikbeschlag,
verriegelt der Standfliigel durch das Schaltschloss automatisch wieder. Bei geoffneter Tir ist der
Panikdriicker gefedert.

Konfigurierbarer Gegenkasten in drei Dornmassen (65 / 80 / 100)
Ohne Stulp (12110.1/.2/.3 separat zu bestellen)

Mittiger Schlosskasten fiir geschraubte Stulpen
Verriegelungsstangen eingezogen, Driickerhochhaltung aktiv
Zwangsnuss

2-5 mm Spaltluft Uberbriickung

Riickstossgesicherte Verriegelungsstangen

11.2 Erhiltliche Dornmasse

e Distanz (72/74,78) unabhingig
e DM65,80,100 mm

e Stulpen (separat zu bestellen)

o 12100.1 Flachstulp
o 12100.2 Lappenstulp
o 12100.3 Winkelstulp
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11.3 Zubehor

Zubehor Gegenkasten 12100

Produkt-# | Bezeichnung Zusatzlich verwendbar

11021 Schaltschloss BKS 1895; Assa Abloy MSL 1730; Wilka 4685

13825 Stangenlappenschliessblech 20mm Assa Abloy MSL 1728

13824 Stangenschliessbhlech 24mm Assa Abloy MSL 1731

11031 Verriegelungsstange oben Anschlussgewinde Mé Assa Abloy MSL 1725; BMH 1101

11036 Verriegelungsstange unten fiir Standfliigel Assa Abloy MSL 1724; BMH 1100
Anschlussgewinde Mé

11037 Verriegelungsstange unten fiir Planetdichtung Assa Abloy MSL 1724 Planet
Anschlussgewinde Mé

11041 Stangenfiihrungsplatte BKS B-9019; Assa Abloy MSL 1726; Wilka 9653

11051 Bodenschliessmulde BKS B-9009; Assa Abloy MSL 1727; Wilka 9651

- Bodenschliessmulde Extender Wilka 9652; WSS 07.230.0000.310




114 Masszeichnung

11.4.1 Dornmass 65/80/100 mit den passenden Stulpen
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11.5 Einfriszeichnung
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11.5.3 Winkelstulp 12100.3
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11.6 Stulpmontage

Stulp auf Gegenkasten positioniren und mit den mitgeleifereten M5 Schrauben mit Beschichtung anschrauben und
mit 2-2.5 Nm anziehen. Anschliessend mit Driicker eine Funktionskontrolle durchfithren (Driicker muss ohne
grossen Widerstand driickbar sein. Bei gedriickten Driicker miissen beide (Falle/Riegel) Auswerfer aus dem
Schlossstulp 2 mm vorstehen und beide Stangenauswerfer miissen 18 mm ausgedriickt werden). Vierkantstift muss
durch beide Nusshilften durchgesteckt sein!

Hinweis: Stulpen sind separat zu bestellen

121101 12110.2 121103

20/24x235  24x36/65x235 20x235
DIN LR DIN LIR DINL/DINR
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11.7 Stangenlinge definieren

Stangenlinge nach Zeichnung, in Abhingigkeit der Tiirmasse bestimmen. Anschliessend mit einer Sige ablingen.
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11.8 Inbetriebnahme

e Spane und Verschmutzungen konnen die Funktion der Schlossmechanik behindern! Dieses Fehlverhalten
kann auch zeitlich verzégert zum Einbau stattfinden.

o Deformationen am Schloss, welche durch zu fest angezogene Stulpschrauben hervorgerufen werden,
konnen die Funktion der Schlossmechanik behindern!

o Deformationen am Schloss, welche durch eine nicht passende Einfrasung hervorgerufen werden, kdnnen
die Funktion der Schlossmechanik behindern!

e Panikschlosser sind jahrlich bzw. nach 200.000 Zyklen durch eine Fachperson zu kontrollieren!
e Stangenlange laut Zeichnung einhalten, da der Ablauf Stange oben zu unten gleichzeitlich freigeben muss

11.8.1 Einbau des Gegenkastens 12100P

Fihren Sie vor dem Einbau am senkrecht stehenden Schloss eine mechanische Funktionskontrolle durch.

e Bauen Sie das Schloss in das Tiirblatt (siehe Einfriszeichnung) ein.

Hauptschloss (Gehfliigel) zu Gegenkasten (Standfliigel) muss Driickerhéhe auf eine Ebene sein.

Befestigen Sie den Stulp iiber geeignete Schrauben im Tirblatt. Stellen Sie sicher, dass die
Schrauben keine anderen Bauteile des Schlosses oder der Beschlige (Stange) beeintrichtigen.

Stangenlinge nach Zeichnung bestimmen und zuschneiden.

Schaltschloss, Stangenfithrung etc. im Lot zueinander montieren.
e Bei Verwendung von Lappenstulpen (12110.2.xx) muss Lappeneinlauf angefast werden, da R/L

verwendbar.

11.8.2 Funktionskontrolle im eingebauten Zustand

Fithren Sie am eingebauten Schloss eine mechanische Funktionskontrolle durch.
e Bringen Sie das Tiirsystem in die vorgesehene Endposition, wie sie im Betrieb vorgesehen ist.

e Fihren Sie in dieser Position eine Funktionskontrolle am Tirsystem durch. Achten Sie
insbesondere auf folgende Punkte:

o Korrekte Einstellung der Binder.
o  Ablauf Stange oben zu Stange unten sollte gleichzeitig freigeben!
o Korrekte Einstellung der Falzluft und Kontrolle des Verzuges
*  Minimale Falzluft 2mm
*  Maximale Falzluft Smm
o Korrekte Montage der Tirdichtung und Einstellung des Tiirdichtungsdruckes.

o Kontrolle der Funktion der Schliessbleche und mechanische Funktionskontrolle des
Schlosses unter Einhaltung der Falzluft (2-5mm).

o Unter Tir Druck muss der Riegel frei zuriickziehbar sein.
o Panikfunktion auf Stand — Gehfliigel unter Druck priifen!
o Zuempfehlen istimmer eine Mitnehmerklappe

e WICHTIGER HINWEIS: Vierkantdorn 9 mm muss durch beide Nusshilften gefiihrt sein (da
geteilte Vierkantnuss).
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12 Demontage, Recycling, Entsorgung

Die in diesem Produkt verwendeten Materialien erfiillen die RoHS Richtlinien.
Die Verpackung des Produktes ist fachgerecht zu recyceln und /oder zu entsorgen.

Nach dem das Produkt nicht mehr verwendet wird, ist es fachgerecht zu demontieren und recyceln.
Alternativ konnen Sie das Produkt zur Entsorgung an Glutz zuriicksenden.
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Leistungserklirung

21

Glutz AG
Seqetzstrasse 13
CH-4502 Solothurn
Schweiz

Einsteckschlosser 12400 / 12410

LE/DoP-Nr.: 045D/CPD/20021-04-06
EMN 12209: 2003+AC:2006

Mechanisch betatigtes Schloss, bei Anwendung mit einer geeigneten Tarschlielvorrichtung, zur Anwendung an
Feuerschutz- und’ oder Rauchschutztiiren

Fahigkeit zum selbsttatigen Schlielfen bestanden
(Tarmasse bis 200kg/

Schlielfkraft max. 25 N)

Daverfunktionstiichtigkeit hinsichtlich der Bestanden, Klasse M
Fahigkeit zum selbsttatigen Schliefen (200°000 Zyklen / 25 N)
Fahigkeit, die Tir in Verschlussstellung zu bestanden
halten und nicht zur Brandausbreitung (EI: 30, EI 90}
beizutragen

Erstprifungen durchgefihrt und Klassifizierungsberichte erstellt durch
ift Rosenheim NB-Mr. 0757-CPR-230EG-6014391-2

Gebrauchskategoerie
Dauverfunkfions-
tichtigkeit und
Belastung der Falle
Tiarmasse und
Schlietkraft
Eignung fiir
Verwendung an
Feuerschutz-f
Rauchschutztiren
Sicherheit
Korrosionsbestandig
keit und Temperatur
Schutzwirkung und
Anbohrwiederstand
Turbezogener
Vernwendungs-
bereich
Schitisselbetatigung
und Verriegelung
Spindelbetatigung
Schitsselkennung

Art der
Art der

[
=
(%3}
-
=
M
=N
T
m
o]
=
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21

Glutz AG
Segetzsirasse 13
CH-4502 Solothurn
Schweiz

Einsteckschigsser 12400 / 12410

LE/DoP-Nr.: M46D0/CPR/2021-04-07
EN 178 : 2008

Motausgangsverschluss mit Betatigung durch Dricker oder Stossplatte fir Tren in Fluchbwegen

Fahigkeit zur Freigabe bestanden

(= TOM unbelastet)
Dauerfunktonstichtigkeit hinsichtlich der bestanden
Fahigkeit zur Freigabe gegenliber Alterung und (200000 Zyklen)
Qualitatsverlust

{van Toren in Fluchiweagan)

Ersiprifungen durchgafihn und Klassifizierungsberichie erstellt durch
ift Rosenhaim NB-Nr, 075T-CPR-220PANIK-6014391-3
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z &2 = DelE e 3 o i =1- & Za
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Glutz AG
Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothurn

Schweiz

Einsteckschldsser 12400, 12410

LE/DoP-Nr.: 047TD/CPR/2021-04-07
EN 1125: 2008
Panikverschluss mit horizontaler Betatigungsstange fir Tiren in Fluchtwegen

bestanden
(= 80N unbelastet)

(= 220N belastet)

Fahigkeit zur Freigabe

bestanden
(200000 Zyklen)

Dauverfunktionstiichtigkeit hinsichtlich der
Féhigkeit zur Freigabe gegeniber Alterung und
Qualitatsverlust (fir Tiren in Fluchtwegen)

Erstprifung durchgefiihrt und Klassifizierungsberichte erstellt durch
ift Rosenheim NE-Nr. 0757-CPR-Z29PANIK-6014391-4

Mutzungzklagse
Dauerfunkiions-
Masse der Tir
Eignung fiir die
Verwendung an
Feuerschutz-/
Rauchschutzttiren
Personenschutz
bestandigkeit
Einbruchschutz
Uberstand der
horizontalen
Betatigungsstange

tichtigkeit
Sicherheit
Korrosions-
Sicherheit

Betatigungsart der

horizontalen

Betatigungsstange

Anwendungsbereich

der Tir

L
|
=]
o
=3
L
%]
=9

e

m
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Glutz AG
Segetzstrasse 13
4502 Solothurn
Schweiz

Einsteckschidsser 12300 4 12310 / 12340

LE/DoP-Mr. : 049DVMCPR/2022-09-22
EM 175:2003

Mechanizch betatigtes Schloss, bei Amwendung mit einer geeigneten Turschliefvorrichtung, zur Anwendung an
Feuerschuiz- und' cder Rauchschutztiren

if] Rosenheim MB-Mr. 0757 hat das Zerfifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit mit der Mummer 0757-
CPR-230EG-50143591-2 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 7.1 bis 7.6

festgestellt.
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
7.1 Fahigkeit zur Freigabe bestanden 421
{von Tdren in Fluchtwegen) (= TON unbelastet) | EN 179: 2005
7.2 Dauverfunkfionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit bestanden 421

zur Freigabe gegenuber Alterung und Qualitaisverdust | (200000 Zyklen) EM 179 2005
(fur TOren in Fluchbwegen)

7.3 Fahigkeit zum selbstiatigen Schliezzen C - 421
{von Feuerschutz-' Rauchschutztiren in Fluchhwegen) EM 179: 2003
7.4 Daverfunkiionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit - 421
zum selbstiatigen Schliessen C gegendber Alterung EM 179 2003
und Cualitatsverlust
{von Feuerschutz-/ Rauchschuiztiren in Fluchiwegen)
7.5 Feuerwiderstandsfahigkeit E (Raumabschluzs) und - 421
I (Warmedammung) EM 179 2003
{von Feuerschutzturen in Fluchfwegen)
7.6 Kontrolle gefahdicher Stoffe - 4.1.29, EN 179 20038

Anmerkung 2 in 24 1

Gebrauchskategaorie
Cauerfunktions-
tichtigkeit und
Belastung der Falle
Turmasse und
Schliebkraft
Eignung filr
Wernendung an
Feuerschutz-'
Rauchschutztiren
Sicherheit
Komosicnsbestandig
keit und Temperatur
Sicherheit !
Einbruchschutz
IIberstand des
Bedienelementes
Betatigungsart
Anwendungsbersich
der Tir

-4
[=r]
m
—

3

2
.
.
=

* Abhangig von Schiiessolech



22
Glutz AG

Segetzstrasse 13

4502 Solothurn

Schweiz

Einsteckschlosser 12300 / 12310/ 12340

LE/DoP-Nr. : 049D/CPR/2022-09-22

EM 12209 2003+AC-2006

Mechanisch betatigies Schloss, bei Anwendung mit einer geeigneten Turschliefvorrichtung, zur Anwendung an
Feuerschuiz- und’ oder Rauchschuiztiren

ift Rosenheim ME-Mr. 0757 hat das Zerdifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit mit der Nummer 0757-
CPR-230EG-5014391-2 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 7.1 bis 7.4

festgestelit.
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische Spezifikation
7.1 Fahigkeit zum selbsttatigen Bestanden

Schliessen

(Tirmasse bis 200 kg !
Schliesskraft max. 25M)

5.42und 512,
EN 12208: 2003+AC: 2006

7.2 Dauerfunktionstichtigkeit

Bestanden, Klasse M

5.3.1, EN 12208:

hinsichilich des selbsttatigen (2000000 Zyklen | 25N) 2003+AC: 2006
Schliessens
7.3 Fahigkeit, die Tlr in Bestanden h.21und 5.5, EN 12208;
Verschlussrichtung zu halten und (El 307 2003+AC: 2006
nicht zur Brandaushbreitung
beizutragen
7.4 Kontrolle gefahrlicher Stoffe - 5.1.1, EN 12208:
2003+AC: 2006
2 2 =2 | 2T £ o = | ®
o ih (- = 5 [y 3 E g E
5| EED S| spdl s | Bi| 2p| P8 E3 (B ¢
z £33 az =52 ¢ s E 53 285 ET§ $E | =
£ Eog md ZEm 2 g ;g HER £=E ¢l ]
2| 28 ER| B3| 4| @ | §E | £E4 <EY <) &
E | EdE go| WEd e2 | 23| #2 28 £| %
@ 5] 28 - o = 7] i)
M 5 1 ] F 4 H A 2 0
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Glutz AG

Segetzstrasse 13

4302 Solothurn
Schweiz

Einsteckschlosser 12300/ 12310/ 12340

LE/DofP-Nr. : 049D/CPR/2022-09-22

EN 112522008

Mechanisch betafigies Schloss, bei Amwendung mit einer geeigneten Toarschliefvorrichtung, zur Anwendung an
Feuerschutz- und/ oder Rauchschutztiren

ift Rosenheim NB-Mr. 0757 hat das Zerdifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit mit der Nummer 0757-
CPR-230EG-6014391-2 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 7.1 bis 7.6

festgestellt.
Wesentliche Merkmale Leigtung Harmonigierte
technische
Spezifikation
7.1 Fahigkeit zur Freigabe bestanden
{won Tiren in Fluchtwegen) (= GOM 471
unbelastet) = i
(% 220N EM 1125: 2005
belastet)
7.2 Daverunkiicnstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit zur bestanden 424
Freigabe gegenuber Alterung und Qualitatsverlust (for (200000 EM 1125: 2005
Tiiren in Fluchbwegen) Zyklen)
7.3 Fahigkeit zum selbstiatigen Schliessen C - 424
{won Feuerschuiz-/ Rauchschutztiren in Fluchhwegen) EM 1125 2005
74 Daverunkfionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit zum - 421
selbsttatigen Schliessen C gegeniiber Alterung  und EMN 1125: 2005
Qualitatsverlust
{won Feuerschulz-/ Rauchschuiztiren in Fluchhwegen)
7.5 Feuenwiderstandsfahigkeit E (Raumabschluss) und - 424
I (Warmedammung) EM 1125: 2005
{won Feuerschut=tiren in Fluchiwegen)
7.6 Kontrolle gefahricher Stoffe - 4.1.25 EM 1125: 2003
Anmerkung 1in ZA. 1
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1. Eindeutiger Kenncode
des Produkttyps:

2. Verwendungszweck:

3. Hersteller:

4. Bevollmachtigter:
5. System zur Bewertung

der Leistungsbestandigkeit:

6. Harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle:

7. Erklirte Leistung

Leistungserklarung
LE/DoP-Nr. 052D/CPR/2022-11-15

Fallenschloss 12500 PE
Fallenschloss 12501 PE FB

Motausgangsverschiuss mit Betatigung durch Dricker oder

Stossplatte fir Turen in Fluchiwegen

Glutz AG

Glutz Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothum
Schweiz

A

System 1
EMN 179: 2008

ift Rosenheim MB-Mr. 0757 hat das Zedifikat zur Bescheinigung der
Leistungsbestandigkeit mit der Nummer 0757-CPR-229PANIK-
6014391-3 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen

Merkmale nach 7.1 bis 7.6 festgestellt.

(von Feuerschutzitren in Fluchtwegen)

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische Spezifikation
7.1 Fahigkeit zur Freigabe bestanden 421
(von Tiren in Fluchtwegen) (= 70M unbelastet) | EM 179 2008
7.2 Dauveriunktionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit bestanden 421
Zur Freigabe gegeniber Alterung und Qualitatsverlust | (2000000 Zyklen) EM 179 2008
(fir Tdren in Fluchtwegen)
7.3 Fahigkeit zum selbsitatigen Schliessen C - 421
(von Feuerschutz- Rauchschutztiren in Fluchtwegen) EM 179 2008
7.4 Dauverfunktionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit - 421
zum selbsttdtigen Schliessen C gegendber Alterung EM 179 2008
und Qualitatsverlust
(von Feuerschutz-f Rauchschutztiren in Fluchtwegen)
7.5 Feuerwiderstandsfahigkeit E (Raumabschluss) und - 421
| (Warmedammung) EM 175 2008

7.6 Kontrolle gefahrlicher Stoffe

4.1.29, EN 179: 2003

Anmerkung 2 in ZA. 1

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung / den erkldrien Leistungen. For die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verardnung (EU) Nr. 3052011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Mamen des Herstellers von:

Manuel Brotschi, Produktmanager

Solothurn, den 15.11.2022
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Eindeutiger Kenncode
des Produkttyps:

Verwendungszweck:

Hersteller:

Bevollimachtigter:
System zur Bewertung

der Leistungsbestandigkeit:

Harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle:

Erkldrte Leistung

Leistungserklarung
LE/DoP-Nr. 053D/CPR/2022-11-15

Fallenschioss 12500 PE
Fallenschloss 12501 PE

Mechanisch betatigte Schidsser, bei Anwendung mit einer gesigneten
Tirschliessvorrichtung, zur Anwendung an Feuerschuiz- und / oder
Rauchschutziiren

Glutz AG
Segetzstrasse 13

CH-4502 Solothum
Schweiz

A

System 1

EN 12209: 2003+AC:2005

ift Rosenheim MB-Mr. 0757 hat das Zertifikat zur Bescheinigung der
Leistungsbestandigksit mit der Mummer 0757-CPR-230EG-6014391

-2 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale
nach 7.1 bis 7.4 festgestellt.

Wesentliche Merkmale Leistung Hammonisierte technische
Spezifikation
7.1 Fahigkeit zum selbsttatigen Schliessen Bestanden 542und5.12,

(TUrmasse bis 200 kg / i )
Schliesskraft max. 25N) | EN 12209 2003+AC: 2006

7.2 Dauerfunktionstichtigkeit hinsichtlich des

Bestanden, Klasse M 531,

selbsttatigen Schliessens (2000000 Zyklen [ 25N) EM 12209: 2003+AC: 2006
7.3 Fahigkeit, die Tor in Verschlussrichtung zu Bestanden 5.2 1und 5.5,
halten und nicht zur Brandausbreitung (El 30} EM 12209: 2003+AC: 2006
beizutragen
7.4 Kontrolle gefahrlicher Stoffe - h.1.1,
EN 12209: 2003+AC: 2006

g. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung 7 den erklarien Leistungen. Fir die

Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 3052011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Mamen des Herstellers von:

Manuel Brotschi, Produktmanager

Solothurn, den 15.11.2022



1. Eindeutiger Kenncode
des Produkttyps:

2. Verwendungszweck:

3. Hersteller:

4. Bevollmachtigter:
5. System zur Bewertung

der Leistungsbestandigkeit:

6. Harmonisierte Norm:
Motifizierte Stelle:

7. Erklarte Leistung

Leistungserklarung
LE/DoP-Nr. 054D/CPR/2022-11-15

Einsteckschloss 12500 PE
Einsteckschloss 12501 PE FB

Panikverschiuss mit horizontaler Betatigungsstange

fiir Tdren in Rettungswegen

Gluiz AG

Gluiz Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothum
Schweiz

A

System 1
EM 1125: 2008

ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat das Zedifikat zur Bescheinigung der
Leistungsbestandigkeit mit der Mummer 0757-CPR-225PAMIK-
G014391-4 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen

Merkmale nach 7.1 bis 7.6 festgestellt.

(filr Tiren in Fluchtwegen)

Zur Freigabe gegenidber Alterung und Qualitatsverust | (200°000 Zyklen)

Wesentliche Merkmale Leistung Hammonisierte
technische Spezifikation
7.1 Fahigkeit zur Freigabe bestanden 471
(von Tdren in Fluchtwagen) (= 80N unbelastet) E.N- 1125 2008
(= 220N belasztet) '
7.2 Dauverfunktionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigksit bestanden 421

EM 1125: 2008

und Qualitdtsverlust

Zum selbsttdtigen Schliessen C gegeniiber Alterung

(von Feuerschutz-/ Rauchschutztiiren in Fluchtwegen)

7.3 Fahigkeit zum selbsttatioen Schliessen C - 421
(won Feuerschutz-/ Rauchschutztiiren in Fluchtwegen) EM 1125 2008
7.4 Dauerfunktionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit - 421

EN 1125: 2008

| (Warmedammung)

(won Feuerschutztiren in Fluchtwegen)

7.5 Feuerwiderstandsfahigkeit E (Raumabschluss) und -

421
EM 1125 2008

7.6 Kontrolle gefahrlicher Stoffe

4.1.25 EN 1125: 2008

Anmerkung 1in Z4. 1

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkdarten Leistung / den erklarien Leistungen. Fur die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 30572011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Mamen des Herstellers von:

Manuel Brotschi, Produkimanager

Solothurn, den 15.11.2022
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Eindeutiger Kenncode
des Produkttyps:

Leistungserklarung
LE/DoP-Mr. 055D/CPR/2022-11-15

Einsteckschloss 12402 PE 5V 2-flg.
Einsteckschloss 12412 PB 5V 2-flg.

2. Verwendungszweck:

3. Hersteller:

4. Bevollmachtigter:

5. System zur Bewertung
der Leistungsbestandigkeit:

6. Harmonisierte Norm:
Motifizierte Stelle:

7. Erklarte Leistung

Gegenkasten 12100 P

Motausgangsverschluss mit Betatigung durch Driicker oder

Stossplatte fir Tlren in Fluchtwegen

Gluiz AG

Glutz Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothum
Schweiz

A

System 1
EM 179: 2008

ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat das Zedifikat zur Bescheinigung der
Leistungsbestandigkeit mit der Nummer 0757-CPR-229FPAMIK-
G014391-3 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen

Merkmale nach 7.1 bis 7.6 festgestellt.

Wesentliche Merkmale Leistung Hammonisierte
technische Spezifikation
7.1 Fahigkeit zur Freigabe bestanden 421
(von Tdren in Fluchtweagen) (= TOM unbelastet) | EM 179 2008
7.2 Dauerfunktionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit bestanden 421
Zur Freigabe gegenidber Alterung und Qualitatsverust | (2000000 Zyklen) EM 179 2008
(fir Tlren in Fluchtwegen)
7.3 Fahigkeit zum selbsttdtigen Schliessen C - 421
(won Feuerschutz-/ Rauchschutztiren in Fluchtwegen) EM 179: 2008
7.4 Dauerfunktionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigksit - 421
Zum selbsttatigen Schliessen C gegeniber Alterung EM 175 2008
und Qualitétsverlust
iwon Feuerschutz-f Rauchschutztiren in Fluchtwegen)
7.5 Feuerwiderstandsfahigkeit E (Raumabschluss) und - 421
| (Warmedammung) EM 179 2008
(von Feuerschutztiren in Fluchtwegen)
7.6 Kontrolle gefahrlicher Stoffe - 4129 EN1TY 2008
Anmerkung 2 in A, 1

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung / den erklarizn Leistungen. Fur die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Mr. 30572011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Manuel Brotschi, Produktmanager

Solothurn, den 15.11.2022



Leistungserklarung
LE/DoP-Nr. 056D/CPR/2022-11-15

1. Eindeutiger Kenncode Einsteckschloss 12402 PE 5V 2-lg.
des Produkttyps: Einsteckschloss 12412 PB SV 2-lg.
2. Verwendungszweck: Mechanisch betatigte Schldsser, bei Anwendung mit einer geeigneten
Tirschliessvarrichtung, zur Anwendung an Feuerschuiz- und / oder
Rauchschutztiren
3. Hersteller: Glutz AG
Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothum
Schweiz
4, Bevollmachtigter: £
5. System zur Bewertung
der Leistungsbestandigkeit: Systemn 1
6. Harmonisierte Norm: EM 12209: 2003+AC:2006
Notifizierte Stelle: ift Rosenheim MB-Nr. 0757 hat das Zedifikat zur Bescheinigung der

Leistungsbestandigkeit mit der Mummer 0757-CPR-230EG-6014391
-2 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale
nach 7.1 bis 7.4 festgestellt.

7. Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Sperifikation

54.2und 5.1.2,
EM 12209: 2003+AC: 2006

7.1 Fahigkeit zum selbsttatigen Schliessen Bestanden
(Tlirmasse bis 200 kg /
Schliesskraft max. 25M)

7.2 Dauerfunktionstuchtigkeit hinsichtlich des Bestanden, Klasse M h31,
selbsttatigen Schliessens (2000000 Zyklen f 25N) EM 122009 2003+AC: 2006
7.3 Fahigkeit, die Tor in Verschlussrichtung zu Bestanden 5.2 1und 5.5,
halten und nicht zur Brandaushreitung (El 30) EM 122009 2003+AC: 2006
beizutragen
7.4 Kontrolle gefahricher Stoffe - h1.1,

EM 12209: 2003+AC: 2006

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkiarten Leistung 7 den erkldrien Leistungen. Fur die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Mr. 30572011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Manuel Brotschi, Produktmanager

Solothurn, den 15.11.2022
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1. Eindeutiger Kenncode

des Produkttyps:

2. Verwendungszweck:

J. Hersteller:

4. Bevollmachtigter:

5. System zur Bewertung

der Leistungsbestandigkeit:

6. Harmonisierte Norm:
Motifizierte Stelle:

7. Erklarte Leistung

Leistungserklarung
LE/DoP-Nr. 057D/CPR/2022-11-15

Einsteckschloss 12402 PE SV 2-lg.

Einsteckschloss 12412 PB SV 2-lg.
Gegenkasten 12100 P

Fanikverschluss mit horizontaler Betatigungsstange

fiir Tdren in Rettungswegen

Glutz AG

Glutz Segetzstrasse 13
CH-4502 Solothum
Schweiz

A

System 1
EM 1125 2008

ift Rosenheim MB-Nr. 0757 hat das Zedifikat zur Bescheinigung der
Leistungsbestandigkeit mit der Nummer 0757-CPR-229FP AMIK-
G014391-4 nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen

Merkmale nach 7.1 bis 7.6 festgestellt.

(fiir Tdren in Fluchtwegen)

zur Freigabe gegenidber Alterung und Qualitatsverlust | (2000000 Zykien)

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische Spezifikation
7.1 Fahigkeit zur Freigabe hestanden 471
(von Tdren in Fluchtwegen) (= 30M unbelastet) | =5 )
(= 220N belastet) EMN 1125 2008
7.2 Daueriunktionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit bestanden 421

EM 1125 2008

und Gualitétsverlust

Zum selbsttatigen Schliessen C gegeniiber Alterung

(won Feuerschutz-/ Rauchschutztiren in Fluchtwegen)

7.3 Fahigkeit zum selbsttatigen Schlieszen C - 421
(won Feuerschutz-/ Rauchschutztiren in Fluchtwegen) EM 1125 2008
7.4 Dauerfunktionstichtigkeit hinsichtlich der Fahigkeit - 421

EM 1125 2008

| (Warmedammung)

(won Feuerschutztiren in Fluchtwegen)

7.5 Feuerwiderstandsfahigkeit E (Raumabschluss) und -

421
EM 1125 2008

7.6 Kontrolle gefahrlicher Stoffe

4125 EN 1125 2002
Anmerkung 1in ZA. 1

8. Die Leistung des vorstehenden Produkis entspricht der erklarten Leistung / den erkléren Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Mr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Mamen des Herstellers von:

Manuel Brotschi, Produktmanager

Solothurn, den 15.11.2022
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Glutz AG

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
infofdglutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH

Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-defdglutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Osterreich

St. Oswalderstrasse 5¢, 4293 Gutau, Osterreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-atf@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom

Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-ukfdglutz.com, www.glutz.com

www.glutz.com
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