
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Glutz AG
Segetzstrasse 13

CH-4502 Solothurn

Standard-Anschlussschema
mit / ohne Manipulationsschutz (MS-Set. 11105 )

Motorschlösser SVM eco-Serie
ab Firmware 2.6.2 ff Blatt 1 von 1

18947-01-V6.1
18947 MINT SVM eco PE

18905 MINT-ES SVM eco PE
18992 MINT SVM eco NF

Datum
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Zeichnungsnummer Bezeichnung Projekt / Modell
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Fernschaltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer

Fernschaltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer

Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Contrôle d'accès: Lecteur RFID / Code
Access control: E-Reader / Code

Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Contrôle d'accès: Lecteur RFID / Code
Access control: E-Reader / Code

Taster
Bouton de touche
Button

Taster
Bouton de touche
Button

Schlüsselschalter
Interrupteur à clé
Key switch

Schlüsselschalter
Interrupteur à clé
Key switch

11130 Anschlusskabel 10m 6-polig; 0.5mm2; mit Stecker.
Câble de raccordement 10m 6 pôles; 0.5mm2;  avec connecteur.
Connection cable 10m 6-pin; 0.5mm2; with plug.

11131 Anschlusskabel 20m 6-polig; 0.5mm2; mit Stecker.
Câble de raccordement 20m 6 pôles; 0.5mm2;  avec connecteur.
Connection cable 20m 6-pin; 0.5mm2; with plug.

Wichtige Hinweise / Avis important / Important note:
Alle Eingänge sind auf Masse (GND) geschaltet.

Toutes les entrées connetée par masse (GND).

All Inputs are connected to earth (GND).

Wichtige Hinweise / Avis important / Important note:
Alle Eingänge sind auf Masse (GND) geschaltet.

Toutes les entrées connetée par masse (GND).

All Inputs are connected to earth (GND).

Output: Steuersignal für externe Steuerung (potentialfrei).
Sortie: signal pour commande externe (libre de potentiel).
Output: control signal for external control (potential-free).

max. 125 VAC / 300mA ; 30VDC / 1A
Mode 1: verriegelt / verrouillée / locked
Mode 2/3: verriegelt + geschlossen / verrouillée + fermée / locked + door closed
Mode 4: «open» solange motorisch entriegelt und Falle eingezogen

lorsque bec-de-cane et pêne sont rentrés de façon motorisée
as long as latch + bolt are retracted via motor

Input: Steuersignal Tagesfunktion / day (entriegelt/Falle ausgeschossen).
Signal de commande fonction jour (déverrouillée/bec-de-cane sortie).
Signal day-function / day (unlocked/latch shoot out).

Input: Steuersignal Öffnen / open (entriegelt/Falle eingezogen).
Signal de commande fonction ouverte (déverrouillée/bec-de-cane rentrés).
Signal day-function / Day (unlocked/latch drawn-in).
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Eingänge / Entrées / Inputs

Rückmeldekontakte / Contact de retour / Feedback contacts

22

21

11105 MS-Set: Manipulationsschutz nach EN 14846; Kl 3
MS-Set: Protection contre la manipulation selon de EN 14846; Cl 3
MS-Set: Protection against manipualtion according EN 14846; Cl 3

Optional / Facultatif / Optional

Jumper
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Glutz AG
Segetzstrasse 13

CH-4502 Solothurn

Standard-Anschlussschema
82911 Brandschutzmodul an SVM eco-Serie

ab Firmware 2.6.2 ff Blatt 1 von 1

82911-01-V0.4-MA
82911 Brandschutzmodul

82911 Module protection feu
82911 Fire protection module

Datum

Bearb.

Gepr.

Zeichnungsnummer Bezeichnung Projekt / Modell
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Output: Steuersignal für externe Steuerung (potentialfrei).
Sortie: signal pour commande externe (libre de potentiel).
Output: control signal for external control (potential-free).

max. 125 VAC / 300mA ; 30VDC / 1A
Mode 1: verriegelt / verrouillée / locked
Mode 2/3: verriegelt + geschlossen / verrouillée + fermée / locked + door closed
Mode 4: «open» solange motorisch entriegelt und Falle eingezogen

lorsque bec-de-cane et pêne sont rentrés de façon motorisée
as long as latch + bolt are retracted via motor

66

1212

Input: Steuersignal Tagesfunktion / day (entriegelt/Falle ausgeschossen).
Signal de commande fonction jour (déverrouillée/bec-de-cane sortie).
Signal day-function / day (unlocked/latch shoot out).

11

66

Input: Steuersignal Öffnen / open (entriegelt/Falle eingezogen).
Signal de commande fonction ouverte (déverrouillée/bec-de-cane rentrés).
Signal day-function / Day (unlocked/latch drawn-in).

Fernschaltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer

Fernschaltung z.B. Schaltuhr
Télécommande p.e. Minutiere
Remote control e.g. Timer

Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Contrôle d'accès: Lecteur RFID / Code
Access control: E-Reader / Code

Zutrittskontrolle: Leser / PIN
Contrôle d'accès: Lecteur RFID / Code
Access control: E-Reader / Code

Taster
Bouton de touche
Button

Taster
Bouton de touche
Button

Schlüsselschalter
Interrupteur à clé
Key switch

Schlüsselschalter
Interrupteur à clé
Key switch

11130 Anschlusskabel 10m 6-polig; 0.5mm2; mit Stecker.
Câble de raccordement 10m 6 pôles; 0.5mm2;  avec connecteur.
Connection cable 10m 6-pin; 0.5mm2; with plug.

11131 Anschlusskabel 20m 6-polig; 0.5mm2; mit Stecker.
Câble de raccordement 20m 6 pôles; 0.5mm2;  avec connecteur.
Connection cable 20m 6-pin; 0.5mm2; with plug.

Wichtige Hinweise / Avis important / Important note:
Nur mit 24V DC Netzteil betreiben.

Opération seulement avec un bloc d’alimentation 24V DC.

Operation with 24V DC power supply only.

Wichtige Hinweise / Avis important / Important note:
Nur mit 24V DC Netzteil betreiben.

Opération seulement avec un bloc d’alimentation 24V DC.

Operation with 24V DC power supply only.

Wichtige Hinweise
Avis important
Important note:

Bei Betrieb ohne BMA, sind die Klemmen 21+22 
kurzzuschliessen.

En opération sans SDI, les bornes 21+22 doivent être 
pontées.

In operation without FSA, the clamps 21+22 must be 
bridged.

Wichtige Hinweise
Avis important
Important note:

Bei Betrieb ohne BMA, sind die Klemmen 21+22 
kurzzuschliessen.

En opération sans SDI, les bornes 21+22 doivent être 
pontées.

In operation without FSA, the clamps 21+22 must be 
bridged.

Wichtige Hinweise / Avis important / Important note:
Alle Eingänge sind auf Masse (GND) geschaltet.

Toutes les entrées connetée par masse (GND).

All Inputs are connected to earth (GND).

Wichtige Hinweise / Avis important / Important note:
Alle Eingänge sind auf Masse (GND) geschaltet.

Toutes les entrées connetée par masse (GND).

All Inputs are connected to earth (GND).
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11105 MS-Set: Manipulationsschutz nach EN 14846; Kl 3
MS-Set: Protection contre la manipulation selon de EN 14846; Cl 3
MS-Set: Protection against manipualtion according EN 14846; Cl 3

Optional / Facultatif / Optional
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CH-4502 Solothurn
Anschlussschema DTA Lösung Büro
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SD-M-01-V1.1 SD-M
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     Gesamte Belastung +24V: max. 1.4A!!     Gesamte Belastung +24V: max. 1.4A!

321 4 5321 4 5

Radar innen
(93805)

Elektrotüröffner
(91070)

Bedieneinheit 
D-Bedix (93750)

33 443 4
Abgeschirmtes 

Kabel max. 50m
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CH-4502 Solothurn
Anschlussschema DTA Lösung Gebäude 
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SD-L-01-V1.1 SD-L
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     Gesamte Belastung +24V: max. 2A     Gesamte Belastung +24V: max. 2A!!     Gesamte Belastung +24V: max. 2A!

Einstellungen:

• [PARAMETER]- [TDelay] = 0 (time delay lock) 

→ keine Losfahrverzögerung

• [CONFIG]- [EL-Fb] = N.C. (electric lock feed back) 

→ Rückmeldung Motorschloss verriegelt = Kontakt offen
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Einstellungen:
• [PARAMETER]- [RC 0.1] = PSAUTO 

→ Signalisierung Betriebsart Automat (Tag)

MINT SVM

18947 MINT SVM eco PE
18905 MINT-ES SVM eco PE
18992 MINT SVM eco NF
Firmware >= 2.4.8 ff

Einstellungen:

• Mode = 4

DIP-Switch = ON ON ON (mit Funktion Comfort-open)
DIP-Switch = ON ON OFF (ohne Funktion Comfort-open)
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SD-L-F-0-V1.1 SD-L F
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MINT SVM

18947 MINT SVM eco PE
18905 MINT-ES SVM eco PE
18992 MINT SVM eco NF
Firmware >= 2.4.8 ff

Einstellungen:

• Mode = 4

DIP-Switch = ON ON ON (mit Funktion Comfort-open)
DIP-Switch = ON ON OFF (ohne Funktion Comfort-open)

Einstellungen:
• [PARAMETER]- [RC 0.1] = PSAUTO 

→ Signalisierung Betriebsart Automat (Tag)

     Gesamte Belastung +24V: max. 2A     Gesamte Belastung +24V: max. 2A!!     Gesamte Belastung +24V: max. 2A!

Einstellungen:

• [PARAMETER]- [TDelay] = 0 (time delay lock) 

→ keine Losfahrverzögerung

• [CONFIG]- [EL-Fb] = N.C. (electric lock feed back) 

→ Rückmeldung Motorschloss verriegelt = Kontakt offen
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Gilgen Door Systems AG

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

Tel. +41 (0)31 734 41 11

info@gilgendoorsystems.com

www.gilgendoorsystems.com

Motorschloss MINT SVM eco

1

Normschema Blatt-Nr.

Deckblatt

1E4-0142-185Ersatz für:Revision Datum

Gezeichnet

Geprüft

Name

Ursprung:

30.09.2019 bdg

Id.

G
il
g
e
n
 
D
o
o
r
 
S
y
s
t
e
m
s
 
A
G
, 
C
H
-
3
15

0
 
S
c
h
w
a
r
z
e
n
b
u
r
g

c

30.09.2019 fpe

Geprüft

bdg30.09.2019Erstellung0

Motorschloss MINT SVM eco

Anschluss-Schema

Nr. E4-0142-185 

Antrieb FD 10 / FD 20



Motorschloss MINT SVM eco

2

Normschema Blatt-Nr.

Inhaltsverzeichnis

1.Ebene 2.Ebene 5.Ebene
Blattbenennung

Datum

Ersteller Revision-Id.

Sondervermerke
Nr. 3.Ebene 4.Ebene

Datum

Motorschloss MINT SVM eco Deckblatt
bdg

30.09.2019

0
1

30.09.2019

Motorschloss MINT SVM eco Inhaltsverzeichnis
bdg

30.09.2019
2

Motorschloss MINT SVM eco Anschluss-Schema 11-1
Entriegelung 0,4s bdg

30.09.2019

0
Antrieb FD 10 / FD 20 Motorschloss als Slave, Mode 4

30.09.2019

Motorschloss MINT SVM eco Anschluss-Schema 11-2
Entriegelung 1,4s bdg

30.09.2019

0
Antrieb FD 10 / FD 20 Motorschloss als Slave, Mode 1

30.09.2019

2E4-0142-185

Inhaltsverzeichnis

Ersatz für:Revision Datum

Gezeichnet

Geprüft

Name

Ursprung:

30.09.2019 bdg

Id.

G
il
g
e
n
 
D
o
o
r
 
S
y
s
t
e
m
s
 
A
G
, 
C
H
-
3
15

0
 
S
c
h
w
a
r
z
e
n
b
u
r
g

c

30.09.2019 fpe

1

2

3

4



A112

M112

FD 10 / FD 20 Grundprint

Motorschloss Glutz

.S112

M

W112

A114

Relais-Optionsprint, 0548-215

Einstellungen

Empfehlung:

Tagesfunktion automatisch bei Betriebssart Automat

vom FD 10 / FD 20 aktivieren

111 112 113 114 115 116 117 118

Motorschloss MINT SVM eco

Antrieb FD 10 / FD 20

Entriegelung 0,4sNormschema Blatt-Nr.

Anschluss-Schema

Motorschloss als Slave, Mode 4

111 112 113 114 115 116 117 118

1

4

Variante

Wahlschalter

-

-

-

-

DIP-Switch

18947 MINT SVM eco PE

18905 MINT-ES SVM eco PE

18992 MINT SVM eco NF

Firmware >= 3.2.8 ff

2 3

+
2
4
V

1

K
E
Y

2

G
N
D

3
6

G
N
D
 
(-
)

5
1
2
-
2
4
V
D
C
 
(+
)

E
L
 
F
b

3
2

4
R
e
l.
1 
N
O

3
R
e
l.
1
 
C
O
M

.

E
L
-
N
C

3
1

2
D
a
y
 
(-
)

E
L
-
N
O

3
0

11130 10m

11131 20m

 6x0,5mm²
1

O
p
e
n
 
(-
)

24 VDC

1.5 A

(36 W)

E
L
-
C
O
M

2
9

G
N
D

2
8

E
L
 
2
4
V

2
7

1

2

M112

A112

A114

Mode = 4

DIP-Switch = ON ON ON

DIP-Switch = ON ON OFF

[PARAMETER]- [TDelay] = 0

(time delay lock)

[CONFIG]- [EL-Fb] = N.C.

(electric lock feed back)

[PARAMETER]- [RC 0.1] = PSAUTO

40

RC 0.1

(RC 1.1)

41

B
e
t
r
ie
b
s
a
r
t

P
S
A
U
T
O
 
(T
a
g
) 

42

1

2

3

4

mit Funktion Comfort-open

ohne Funktion Comfort-open

keine Losfahrverzögerung

Rückmeldung Motorschloss

verriegelt = Kontakt offen

Signalisierung Betriebsart Automat (Tag)

Lieferung Glutz AG (W112 optional)

Lieferung Gilgen Door Systems AG (A114 optional)

maximale Strombelastbarkeit beachten !!!

Lieferung bauseits (optional)

11-1E4-0142-185Ersatz für:Revision Datum

Gezeichnet

Geprüft

Name

Ursprung:

30.09.2019 bdg

Id.

G
il
g
e
n
 
D
o
o
r
 
S
y
s
t
e
m
s
 
A
G
, 
C
H
-
3
15

0
 
S
c
h
w
a
r
z
e
n
b
u
r
g

c

30.09.2019 fpe

fpe30.09.2019Erstellung0

ON

OFF

1

w
e
is
s

2 3

b
r
a
u
n

w
e
is
s

g
r
a
u

g
r
a
u

g
e
lb

r
o
s
a

g
r
ü
n

g
r
ü
n

Mode 4 = schnelle Entriegelung (0,4s) bei akitver Tagesfunktion



A112

M112

FD 10 / FD 20 Grundprint

Motorschloss Glutz

M

W112

Einstellungen

111 112 113 114 115 116 117 118

Motorschloss MINT SVM eco

Antrieb FD 10 / FD 20

Entriegelung 1,4sNormschema Blatt-Nr.

Anschluss-Schema

Motorschloss als Slave, Mode 1

111 112 113 114 115 116 117 118

1

-

-

-

-

DIP-Switch

18947 MINT SVM eco PE

18905 MINT-ES SVM eco PE

18992 MINT SVM eco NF

Firmware >= 3.2.8 ff

2 3

+
2
4
V

1

K
E
Y

2

G
N
D

3
6

G
N
D
 
(-
)

5
1
2
-
2
4
V
D
C
 
(+
)

E
L
 
F
b

3
2

4
R
e
l.
1 
N
O

3
R
e
l.
1
 
C
O
M

.

E
L
-
N
C

3
1

2
D
a
y
 
(-
)

E
L
-
N
O

3
0

11130 10m

11131 20m

 6x0,5mm²
1

O
p
e
n
 
(-
)

24 VDC

1.5 A

(36 W)

E
L
-
C
O
M

2
9

G
N
D

2
8

E
L
 
2
4
V

2
7

1

M112

A112

Mode = 1

DIP-Switch OFF OFF ON (Default)

DIP-Switch OFF OFF OFF

[PARAMETER]- [TDelay] = 1,4

(time delay lock)

[CONFIG]- [EL-Fb] = N.O.

(electric lock feed back)

1

2

3

mit akustischem Signal

ohne akustisches Signal

Losfahrverzögerung = 1,4s

Rückmeldung Motorschloss

verriegelt = Kontakt geschlossen

Lieferung Glutz AG (W112 optional)

Lieferung Gilgen Door Systems AG

maximale Strombelastbarkeit beachten !!!

11-2E4-0142-185Ersatz für:Revision Datum

Gezeichnet

Geprüft

Name

Ursprung:

30.09.2019 bdg

Id.

G
il
g
e
n
 
D
o
o
r
 
S
y
s
t
e
m
s
 
A
G
, 
C
H
-
3
15

0
 
S
c
h
w
a
r
z
e
n
b
u
r
g

c

30.09.2019 fpe

fpe30.09.2019Erstellung0

ON

OFF

1

w
e
is
s

2 3

b
r
a
u
n

b
r
a
u
n

w
e
is
s

g
r
a
u

g
r
a
u

g
e
lb

r
o
s
a

g
r
ü
n

g
r
ü
n

Mode 1 = verzögerte Entriegelung (1,4s)









ED 100/250 mit Glutz Motorschlösser       
SVM eco-Serie

Verdrahtungspläne
02/2020  K.Lange

DE 



ED 100, ED 250
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9. Klemmenbelegung

Anschlussleitungen an die Stecker anschließen und die Stecker auf die Anschlussplatine stecken
Maximal 1,5 A Gesamtlast an den Klemmen 1, 1G und 3. 
Kabellänge maximal 30 m bei Verwendung von J-Y(ST)Y 0,8 mm

Klemme gehört zum Lieferumfang 
der Upgrade Card DCW

Klemme gehört zum Lieferumfang 
der Upgrade Card Brandschutz.
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Verdrahtungsplan

ED 100, ED 250 mit Glutz Motorschloss SVM eco
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Funktionsbeschreibung

ED 100, ED 250 mit Glutz Motorschloss SVM eco

Ein potentialfreier Schließerkontakt von der Zutrittskontrolle oder Tür-AUF-Taster

wird an dem ED 100/250 Klemme 3-35 (Nachtbank) angeschlossen.

Schließt dieser Kontakt, steuert der ED 100/250 zuerst das Motorschloss (PIN1) an.

Meldet das Motorschloss an Klemme 43 vom ED 100/250 zurück das es geöffnet ist,

leitet der ED 100/250 sofort eine Öffnungsfahrt ein.

Zusatzfunktion : wenn am Schloss an PIN 2 (Day Funktion) ein Schließerkontakt nach

Masse (z.B. über eine Zeitschaltuhr oder Umschalter Tag / Nacht) angeschlossen wird,

ist das Schloss entriegelt aber die Tür über die Falle gesichert.

Bei einem Öffnungsimpuls an Klemme 63 erfolgt die Rückmeldung an Klemme 43 

vom ED 100/250 in 0,4 Sekunden !

(da die Tür immer über die Falle gehalten wird, entstehen keine Probleme zwischen

Tag/Nacht-Umstellung bei Türdichtungsdruck und extrem schnelles Öffnen).

Diese Funktion gilt für alle Programmschalterstellungen.

Wird der Parameter „du“ auf  1  gesetzt, bleibt das Schloss in der Programmschalter-

stellung „AUTOMATIK“ dauerhaft angesteuert.

Die Sicherheitssensoren werden wenn nötig am ED 100/250 wie auf Seite 2 dargestellt,

angeschlossen.
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