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Nachweis
Tardricker und TlUrkndufe gemall EN 1906 : 2010

Priifbericht
Nr. 12-001145-PR01
(PB-G03-03-de-03)

Auftraggeber Glutz AG
Segetzstr. 13
4502 Solothurn
Schweiz
Produkt Turdriickergarnitur Langschild mit Beschlagslesereinheit am
AuBenschild, Kombination Driicker / Driicker
Bezeichnung E-Organisationsbeschlag Public schmal, 80550
E-Organisationsbeschlag Public breit, 80510
Leistungsrelevante Material Driicker: Edelstahl,
Produkidetails Lagerung: Drehbar-Fest,
Driickervierkant: ab 8,0 mm,

Material Driickervierkant: Stahl

Montage Gemal der Montageanleitung des Beschlagherstellers.
Besonderheiten Beschlagsleser am Auenschild
Ergebnis
Klassifizierung gemal EN 1906 : 2010
Benutzer- | Dauerhaf- | Turmasse | Feuerbe- | Sicherheit | Korrosi- | Einbruch- |Ausfiihrung
kategorie tigkeit standigkeit onsbestén- | sicherheit
digkeit
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Driickervierkant: ab 8,0 mm, Material: Stahl, Lagerung: Drehbar-Fest
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Konrad Querengasser, Dipl.-Ing. (FH)
Prifstellenleiter
Sicherheitstechnik

Florian Luge
Projektkoordinator
Abteilung Betrieb &Technik

ift Rosenheim GmbH Kontakt

Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Tel. +49.8031.261-0

Inspektion — EN ISO/IEC 17020
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Fax +49.8031.261-290

www.ift-rosenheim.de Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757

Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065 —

PUZ-Stelle: BAY 18
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ROSENHEIM

Grundlagen
EN 1906 : 2010

Prufnormen:
EN 1906 : 2010

ersetzt Prifbericht Nr. 12-
001145-PR0O1 (PB-G03-03-de-
02) vom 01.08. 2012

Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der Anforderungen
von Turdrickern und Tirknau-
fen EN 1906 : 2010.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepriif-
ten/ beschriebenen Probekor-
per. Die Klassifizierung gilt so
lange das Produkt unveréndert
ist und die o0.g. Grundlagen sich
nicht geandert haben. Das Er-
gebnis kann unter Beachtung
entsprechender Festlegungen
der Produktnorm in Eigenver-
antwortung des Herstellers
Ubertragen werden. Diese Pru-
fung/Bewertung ermdéglicht kei-
ne Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmen-
de Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungseinflisse wurden nicht be-
ricksichtigt.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-
bung mit ift-
Prifdokumentationen”. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insge-
samt 74 Seiten.
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